Sikker beskyttelseskaelder 330

Monteringsvejledning
Sikker beskyttelseskaelder 330

Beskyttelseskaelder 330 med én Beskyttelseskaelder 330 med to
indgang indgange
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Sikker beskyttelseskaelder 330

1. Anvendelse og produktbeskrivelse

Sikker beskyttelseskaelder 330 er et faerdigt, vandtaet plastkabinet med en kraftig stalramme, som under
monteringen omsluttes af et lag armeret beton. Produktet er beregnet til at blive gravet helt ned: over terraen
star kun indgangslugen, der rager 10 cm op, og halsen pa dreenbrgnden.

Udfarelsen med én indgang har én lodret skakt med luge; udfgrelsen med hoved- og ngdudgang har to
skakte pa modsatte sider, hvis luger &bnes til hver sin side.

Indvendigt er der fire hyldeniveauer, som bygges om til liggepladser, indblaesnings- og
udsugningsventilation med mekanisk drift via to rgr @100 mm samt en elinstallation pa 12 V. Hylderne
sidder i den halvdel, der ligger leengst fra indgangen; den naermeste halvdel er fri til passage og stige.

Hovedmal
S
Kabinettets ydermal, la&engde x bredde 330 x 200 cm
Ydermal over armeringsholderne 356 x 225 cm
Kabinettets hgjde 208 cm
Hgjde til overkant af indgangslugen 276 cm
Lugens staltykkelse 6 mm
Byggegrube, laengde x bredde x dybde 390 x 260 x 281 cm
Udgravning til dreenbrgnden 70 x 70 cm, dybde 281 cm
Kabinettets masse cirka2t

Beskyttelseskategori
Standardmontering efter denne vejledning, med tarbeton, giver en sikker beskyttelseskeelder.

Kategori S-0: tryk fra 0,03 MPa (30 kPa) eller kvasistatisk last fra 60 kN/m2. Kreever, at kabinettet
stgbes ind med fabriksbeton i styrkeklasse C20/25 i et lag pa mindst 20 cm samt en indgangsluge, der
er certificeret til denne kategori.

Kategori S-1: tryk p& mindst 0,1 MPa (100 kPa). Kraever fabriksbeton i styrkeklasse C25/30 i et lag pa
mindst 30 cm, armering i to lag og en indgangsluge, der er certificeret til denne kategori.

Skema for armering i to lag: to net af steenger @12 mm med maskevidde 200 x 200 mm — et ydre og
et indre; afstand mellem lagene 100-120 mm; lagene bindes sammen med bgjler @8 mm for hver 400
mm, forskudt; deeklag af beton mindst 40 mm mod yderfladerne og 50 mm mod isoleringen;
stgdleengde 100 mm, st@d i tilstadende lag forskudt.

For ngjagtig opfyldelse af en beskyttelseskategori bestilles en beregning hos et radgivende
ingenigrfirma under hensyn til nedgravningsdybde, jordtype og grundvandsstand.
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Sikker beskyttelseskaelder 330

Maltegninger
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Beskyttelseskeelder 330 med én indgang — tre visninger, mal i centimeter

De faktiske mal kan afvige med +3 % fra malene pa tegningen pa grund af polyethylenens svind.
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Beskyttelseskaelder 330 med hoved- og nadudgang — tre visninger, mal i centimeter

De faktiske mdl kan afvige med +3 % fra mélene pa tegningen pa grund af polyethylenens svind.

Lugevarianter

Den lodrette skakt forsynes med en af to luger — udvendig eller skjult.
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Sikker beskyttelseskaelder 330

Den udvendige luge er fremstillet af 6 mm stal og beregnet til montering uden for en bygning. Den har to
teetningskredse, og konstruktionen forhindrer nedbgr i at treenge ind i beskyttelseskaelderen.

Den skjulte luge er fremstillet af 6 mm stal og beregnet til montering i gulvet i en garage, en udhusbygning
eller direkte i boligen. Efter montering flugter dens overflade med gulvet.

Udvendig luge Skjult luge
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Udvendig og skjult luge: planer med mal, lukket og aben stilling

Varianter af hyldeopstilling

Hylderne flyttes uden veerktgj: pladen lgftes ud sammen med den aftagelige ramme og seettes pa det valgte
niveau i modsatte side. Betegnelse: niveauets nummer og side — L venstre, R hgjre.
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Sikker beskyttelseskaelder 330

Grundopstilling: alle fire niveauer pa plads, ingen liggepladser

To liggepladser: 4L - 3R og 2L - 1R
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Sikker beskyttelseskaelder 330

Fire liggepladser: 2R - 1L, 2L - 1R, 4R - 3L, 4L - 3R

Ved ombygning stables endepladerne under den nederste endeplade, og de frigjorte sideplader under den
nederste liggeplads. P& de nederste liggepladser klappes stgttebenene ud.

2. Leveringsomfang

¢ Beskyttelseskeelderens kabinet med indretning — 1 stk.

» Udvendig eller skjult luge — 1 eller 2 stk. afhaengigt af antal indgange
* Ventilationsrgr @100 mm — 2 stk.

e Bolt M14 x 100, mgtrik, speendskive — 12 stk. af hver

e Kabelforskruning M16 — 2 stk.

* Ngdstromkilde — 1 stk.

» Temperatur- og fugtmaler — 1 stk.

e Transformer/omformer 240/ 12V — 1 stk.

« Sammenklappeligt toilet med gelpulver og et seet poser — 1 stk.

* Ngdradio — 1 stk.

Ikke omfattet af leveringen

Beton, armering, XPS-isolering, geotekstil og befaestelse til forskallingen.

Korrugeret rgr til dreenbrgnden, draenrgr med kokosfiberkappe, tarbeton til tilfyldning omkring brgnden.
Dykpumpe, trykledning @32 mm og tilhgrende fittings.

Ankre og speendestropper til at fastholde kabinettet under stgbningen.

Jordarbejde, kran eller kranbil til placering af kabinettet.
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Sikker beskyttelseskaelder 330

3. Draensystem

Beskyttelseskaelder 330 graves helt ned og kan ved en pludselig stigning i grundvandsstanden blive udsat
for betydeligt tryk. Bortledning af grundvandet, nar det stiger over det sikre niveau, er derfor obligatorisk.
Dreensystemet bestar af et ringdreenrgr omkring kabinettet, en samlebrand og en dykpumpe med
trykledning.

Skema over draensystemet: bundplade, brend i snit, ringrar, pumpe og trykledning

Draenbrend

Brgnden fremstilles af korrugeret rgr: indvendig diameter mindst 40 cm, hgjde 290 cm. Den seettes i en
separat udgravning pa 70 x 70 cm ved siden af kabinettet. Udgravningen udfgres til samme dybde som
byggegruben. Brgndens bund er teet og ligger i samme niveau som undersiden af bundpladen.

Spalten pa 10 cm mellem brgndveeggen og jorden fyldes med tarbeton. Breandens overkant rager 5-10 cm
op over terraen og lukkes med et deeksel.

Ringdraenror

Der anvendes et fleksibelt korrugeret rar @110 mm med kokosfiberkappe. Det laegges direkte pa
bundpladen og presses mod kabinettet, sa det falder ned i den skrd overgang mellem veeg og bund. Rgret
lgber i ét stykke omkring tre sider af beskyttelseskaelderen; pa den fierde side fares begge ender 5 cm ind
bag brandens indervaeg og forskydes i bredden, sa de ikke stader mod hinanden.

Rarleengde pr. produkt — 11,2 m. Efter laegningen deekkes rgret med skaerver.

Dykpumpe og trykledning

En dykpumpe med svgmmerafbryder seenkes ned i brgnden. Det anbefales at anvende en pumpe med
indbygget svemmer. Pumpen stilles pa et underlag eller ophaenges, sa dens underkant er 10 cm over
brgndens bund — ellers suger den bundslam ind.

Fra pumpens trykstuds fgres et rar @32 mm opad. Der monteres ikke kontraventil!!! Over terreen, lige under
bronddaekslet, drejer rgret 90° og stikker 10 cm uden for brgndens yderveeg. Til dette udlgb tilsluttes
afledningsledningen — til regnvandskloak, en dreengrgft eller til terraen, der ligger lavere end grunden.
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Vigtigt

Sikker beskyttelseskaelder 330

Kontrollér, at pumpens svegmmer beveeger sig frit og ikke tager ved brandvaeggene.

Pumpen forsynes via en separat gruppe med fejlstramsafbryder.

Trykledningens udigbh ma ikke rettes mod beskyttelseskeelderen: vandet skal lgbe veek fra

byggegruben.

4. Elinstallation

Elsystemet bestar af to uafhaengige kredse.

Kreds 1 — ngdstrom

Den forsynes fra en beerbar strgmstation og driver den mekaniske ventilation og to LED-armaturer.
Forsyningen sker via et biludtag; kvalificeret personale kan udskifte det med XT60, MC4 PV, Aviation Plug
eller et andet stik, der passer til den anvendte strgmstation. Strgmstationen kan oplades med netoplader
eller fra et solpanel: hertil fares et ekstra kabel gennem forskruningen sammen med 12 V-kablet.

Kreds 2 — normal drift

Den forsynes fra nettet 220/230 V. Uden for
vekselstrammen til 12 V jeevnstrgm, som fgres ind via en 12 V-ledning.

Kabelindfgringen udfgres med en vandteet kabelforskruning M16: hullet bores med et 14 mm bor, og
forskruningen monteres med pakning.

SCHEMATIC DIAGRAM

beskyttelseskeelderen omformer
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Principdiagram for elinstallationen

Kontrollér polariteten i kredsen for normal drift, far der teendes.

Alt arbejde pa 220 V-nettet udfgres af en autoriseret elektriker.
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Sikker beskyttelseskaelder 330

5. Montering og ngdvendige materialer

5.1. Materialer pr. produkt

Opgravede masser fra byggegrube og brgndgrube 29,9 m3

Beton til bundpladen 390 x 260 x 15 cm 1,52 m3

Beton omkring kabinettet, lag pa 20 cm 22,12 m3

Beton til skaktkraven, lag pa 20 cm 0,43 m3

Beton i alt 24,07 m3

Armering @12 til bundpladen 99,4 m /88 kg

Armering @12 til kurven omkring kabinettet 364,5m /324 kg

Armering @12 i alt 463,9 m / 412 kg

XPS 100 mm — overside 6,10 m2 — 9 plader 0,6 x 1,2 m
XPS 70 mm — sider, gavle, skakt rln4’69 7 == 20 pleder Qe = 1.2
Geotekstil cirka 35 mz

Dreenrgr @110 med kappe 11,2m

Korrugeret rgr til branden, @400 indvendigt 29m

Trykrgr @32 cirka 3,5 m

Tarbeton til tilfyldning omkring branden cirka 1,2 m3

| Maengderne er beregnet ud fra produktets 3D-model uden tillaeg for spild. Laeg 5-10 % til ved bestilling.

5.2. To udfarelser

Tarbeton. Der anvendes en tgrbetonblanding i styrkeklasse mindst C20/25. Blandingen udleegges i lag pa
hgjst 40 cm, hvert lag fugtes jeevnt med vand og komprimeres, det naeste lag fglger, nar det foregdende har
bundet.

Fabriksbeton. Der anvendes beton i styrkeklasse C20/25, konsistensklasse S3, frostbestandighed fra XF1
og vandteet udfarelse. Stgbehgjden pr. omgang er hgjst 40 cm.

Bemeerk

Nar det farste lag fabriksbeton stgbes, hold gje med spaendestroppernes stramning: beton kan treenge
ind under kabinettet og lgfte den ene side.
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Sikker beskyttelseskaelder 330
5.3. Monteringstrin

Trin 1. Byggegrube

Byggegrube — 390 x 260 cm i bunden, dybde 281 cm fra terreen. Denne dybde giver en nedgravning, hvor
indgangslugens overflade ligger 10 cm over jorden. Ved den naermeste gavl graves desuden en grube pa
70 x 70 cm til samme dybde — til dreenbrgnden. Samlet opgravet maengde cirka 29,9 m3.

Trin 1. Byggegrube 390 x 260 cm, dybde 281 cm, og gruben til branden

Trin 2. Bundplade

Pa bunden af byggegruben stgbes en armeret betonplade 390 x 260 cm med en tykkelse pa 15 cm: et
betonlag p& 10 cm, armeringsnettet, derefter et lag pa 5 cm. Betonforbrug 1,52 ma.

Trin 2. Nederste betonlag, 10 cm
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Sikker beskyttelseskaelder 330

Trin 2. Net af steenger @12 mm med maskevidde 200 x 200 mm — 99,4 m, 88 kg

Trin 2. Pladen feerdig, tykkelse 15 cm

| Sarg for ankre i pladen til speendestropperne.

Trin 3. Draenbrgnd

Brgnden seettes i gruben ved siden af kabinettet. Brgndens bund ligger i niveau med pladens underside, og
spalten omkring fyldes med tarbeton. Detaljer i kapitel 3.

Trin 4. Placering af kabinettet

Kabinettet saenkes ned pa den faerdige plade med kran eller kranbil og fastgares med spaendestropper til
ankrene. Beskyttelseskaelderen placeres med skakten pa den side, der vender veek fra dreenbrgnden. Leeg
armeringssteengerne i holderne pa kabinettet fgr nedsaenkningen.

Natural Fridge - nfridge.eu - ziemianka.com.pl - 11


https://nfridge.eu/
https://ziemianka.com.pl/

Sikker beskyttelseskaelder 330

Trin 4. Kabinettet placeret pa bundpladen

Trin 5. Draenrgr og pumpe

Omkring kabinettet laegges rgret @110 med kappe, begge ender fagres ind i branden. Pumpen seenkes ned i
brgnden, og trykledningen @32 monteres med udlgb uden for brandvaeggen. Detaljer i kapitel 3.

Trin 6. Ventilation

Montér begge rar @100 mm, far stgbningen pabegyndes. Det lave rgr kommer ud af den gverste afskraning
pa siden ved skakten, det hgje diagonalt i den modsatte ende; dets 1500 mm lange staldel afsluttes med to
halvbgjninger og et gitter.

Trin 7. Isolering

Kabinettets overside isoleres med XPS-plader 100 mm — 6,10 m?, 9 plader. Topppladerne daekker
sidepladernes kanter hele vejen rundt.
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Trin 7. Isolering af oversiden, XPS 10 cm

Sider og gavle isoleres med plader 70 mm til 120 cm hgjde fra oversiden, skakten med de samme plader 70
mm. | alt 14,69 m?, 21 plader. Leeg pladerne teet mod hinanden, forskyd samlingerne i hjgrnerne, og deek
isoleringen med geotekstil.

Trin 7. Isolering af sider, gavle og skakt, XPS 7 cm

Trin 8. Armering

Omkring kabinettet opbygges et net med maskevidde 200 x 200 mm af steenger @12 mm. Nettet holdes 50
mm fra isoleringen, og staeengerne samles med 100 mm overleeg.
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Sikker beskyttelseskaelder 330

Fase 1. Leeg laengde- og tvaergdende steenger i holderne, der er svejset pa kabinettet: tre reekker pr. side
og tre pr. gavl. Forbrug 35,5 m.

Trin 8, fase 1. Staenger i holderne pa kabinettet

Fase 2. Bind lodrette staenger fast for hver 200 mm pa sider og gavle. Steengernes overkant gar ind i det
gverste net med 100 mm overlaeg. Forbrug 143,4 m.

Trin 8, fase 2. Lodrette steenger for hver 20 cm

Fase 3. Suppler de vandrette reekker, og opbyg nettet pa oversiden. Nettet gar uden om skakten —
staengerne ma ikke krydse kabinettet. Skaktens vaegge armeres separat op til underkanten af lugerammen.
Forbrug 165,9 og 19,8 m.
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Sikker beskyttelseskaelder 330

Trin 8, fase 3. Net omkring kabinettet og armering af skakten

Trin 9. Stgbning

Betonen stgbes i lag pa hgjst 40 cm nedefra og op. Laget omkring kabinettet er 20 cm for kategori S-0.
Over oversidens isolering holdes et betonlag pa 20 cm. Betonforbrug til indstgbningen 22,12 m3.

Trin 9. Stabning i lag pa 40 cm

Skakten stagbes ind pa alle fire sider med et lag pa 20 cm til 5 cm under terraen. Betonforbrug 0,43 m3.
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Sikker beskyttelseskaelder 330

Trin 9. Indstgbning af skakten

Ved stgbning skal du sikre, at jord fra veeggene ikke havner i betonen: det forringer kvaliteten og giver
mikrorevner og porgsitet.

Trin 10. Tilfyldning

Nar betonen har opnaet styrke, fyldes arbejdsrummet med jord, der komprimeres lagvis. Over betonen
bliver der et jordlag pa cirka 28 cm op til terreen. Gruben omkring brenden er fyldt med terbeton.

Trin 10. Tilfyldning med jord

Over terreen ses kun indgangslugen, der rager 10 cm op, draenbrgndens hals med daeksel og de to
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ventilationsrar.

Feerdig beskyttelseskeelder efter tilfyldning og retablering af graesplaenen
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Sikker beskyttelseskaelder 330

6. Garantibetingelser

| garantiperioden har kgberen ret til gratis reparation af produktet ved fabrikationsfejl. Garantien omfatter
beslagenes funktion, kvaliteten af det materiale, der er beregnet til kontakt med fgdevarer, gulv og hylder,
mekaniske samlinger og svejsninger.

Garantien er begreenset til fabrikationsfejl og omfatter ikke:

normal slitage pa dele, naturlig seldning, skader pa lak og overflader som falge af brug og omgivelser
mindre geometriske afvigelser, som ikke pavirker produktets kvalitet

skader som fglge af naturkatastrofer, brand, husholdningsforhold og force majeure

skader forvoldt af tredjepart, herunder under levering eller ved montering i strid med vejledningen

skader og deformationer som fglge af geometriske aendringer efter montering, betinget af bygvaerkets
konstruktion

korrosion som falge af ridser og skader pa lakken pa ramme og samlinger

Garantien bortfalder, hvis produktet er repareret eller aendret uden forudgaende aftale med producenten.

Lrost e

Produktet som helhed 24 maneder
Vejrstation, LED-belysning 12 maneder
Stremkilde Efter producentens vejledning
Forventet levetid mindst 50 ar

Gem denne vejledning

Vejledningen skal bruges ved vedligeholdelse af produktet og ved garantisager.

Producent

Virksomhed BPR-PLASTECH SPQLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

Adresse Konduktorska 18, lok. 7, 02-775 Warszawa, Polska
Postadresse ul. Bruzdowa 125 A/ 12, 02-991 Warszawa, Polska
NIP / REGON / KRS PL9662114813 / 368194329 / 0000693472
Telefon +48 730 750 773
E-mail info@nfridge.eu - info@ziemianka.com.pl
Websteder nfridge.eu - ziemianka.com.pl

© 2026
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