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Puutarhakellari 200 x 330 - Asennusohje

1. Kayttotarkoitus ja tuotekuvaus

Natural Fridge -puutarhakellari 200 x 330 on valmis muovikellari, jossa on sisaankaynti ylhaaltd. Se on
tarkoitettu vihannesten, hedelmien, juomien, sailykkeiden ja muiden pakattujen elintarvikkeiden
sailytykseen. Kellari toimitetaan taysin valmiina maahan asennettavaksi.

Runko on valmistettu rotaatiovalulla elintarvikekelpoisesta polyeteenista yhtendiseksi rakenteeksi, ja se on
vahvistettu jaykisterivoilla. Sisélla on tukeva teraskehikko, joka samalla vahvistaa rungon seinia. Runko ei
tarvitse erillistd vedeneristysta eika korroosiosuojausta.

Sisaankaynti on pystysuora, ja siind on kaksinkertainen suljenta: muovinen ulkokansi ja eristetty sisaovi
lukolla. Sisélla on nelja hyllytasoa, kosteudenkestavastd vanerista tehty lattia, metallitikkaat,
painovoimainen tulo- ja poistoilmanvaihto (110 mm:n poistoilmaputki ja kaksi @75 mm:n tuloilmaputkea),
LED-valaistus ja sadasema.

Mittapiirustus
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Puutarhakellari 200 x 330 — kolme projektiota, mitat senttimetreind

Todelliset mitat voivat poiketa piirustuksen mitoista +3 % polyeteenin kutistumisen vuokKsi.
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Paamitat
ominaiswss ———_____[Aw
Rungon mitat, pituus x leveys 330 x 200 cm
Rungon korkeus 208 cm
Korkeus kannen ylapintaan 276 cm
Ulkokansi, pohjamitat 82 x 113 cm
Sisdankaynnin aukko 70 x 100 cm
Sisatilavuus 12,1 m3
4 tasoa, syvyys 18-35 cm, pinta-
Hyllyt ala 9,8 m?
poistoilma @110 mm — 1,5 m;
Tuuletusputket kaksi tuloilmaputkea @75 mm —
1,0 m kumpikin
Kaivanto, pituus x leveys x syvyys 370 x 240 x 268 cm
Rungon paino noin 1250 kg
Huomio
Kellarin saa asentaa vain paikkaan, jossa pohjaveden pinta on alhaalla — vahintdan 1,7 m

maanpinnan alapuolella.
Kellarin ymparille on ehdottomasti tehtava salaojitus (luku 3).

Maakerros kellarin paalla saa olla enintddn 50 cm lammoneristekerroksen paalla. Suosittelemme
kevyttd kasvumultaa.

Sisavarustus
§444

Painovoimainen Eristetty
5§13 ilmanvaihto -~ || kaksikerroksinen ovi

lukolla

Elintarvikelaatuinen
ggi polyeteenirunko

%

4 hyllytasoa,
syvyys 30-35 cm

LED-vaIaistus

Hyllyt lakatusta Valokatkaisija
kosteudenkestavasta

vanerista, 18 mm

. Metallitikkaat,
leveat

. puuaskelmat
uritetulla pinnalla

%

Lattia lakatusta
kosteudenkestavasta
vanerista, 18 mm

Kellarin leikkaus: hyllyt, tikkaat, valaistus ja ilmanvaihto

2. Toimituksen sisalto

e Kellarin runko teraskehikolla — 1 kpl
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« Kosteudenkestavat vanerihyllyt — 4 tasoa

« Kosteudenkestava vanerilattia — 1 sarja

¢ Metallitikkaat puuaskelmilla — 1 kpl

e Muovinen ulkokansi — 1 kpl

e Tuuletusputki @110 mm, 1,5 m, hatulla — 1 kpl

e Tuuletusputki @75 mm, 1,0 m, hatulla — 2 kpl

e Viemarin T-haara 100 x 50 x 100 mm kaapelin lapivientin — 1 kpl
e LED-valaistus katkaisijalla — 1 kpl

e Virtalahde 220/ 12V — 1 kpl

e Sddasema (lampdtila ja kosteus) — 1 kpl

Toimitukseen eivat sisally
Kuivabetoni, raudoitus, XPS-lammdneriste, suodatinkangas, tayttohiekka.

Korrugoitu putki salaojakaivoa varten, paallystetty salaojaputki, salaojapumppu, @32 mm:n paineputki ja
sen liittimet.

Maakaapeli 2 x 2,5 mm?2 tai 2 x 4 mm? ja @20 mm:n suojaputki.
Kiristysliinat, kantavuus 4 t ja pituus 7 m — 2 kpl (tai muovipinnoitetut terésvaijerit, @ vahintdédn 10 mm).

Maanrakennusty6t, nosturi tai kuormausnosturi rungon asentamiseen.

3. Salaojitus

Kellari upotetaan maahan lahes kokonaan. Kun pohjaveden pinta nousee, runkoon kohdistuu suuri maan-
ja vedenpaine. Siksi kellarin ymparille on ehdottomasti tehtava salaojitus. Jarjestelma koostuu rungon
ympari kiertavasta salaojaputkesta, salaojakaivosta ja uppopumpusta paineputkineen.

Salaojituksen kaavio: laatta, kiertdvéa salaojaputki, kaivo leikattuna, pumppu ja paineputki
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Salaojakaivo

Kaivo tehdaan korrugoidusta putkesta, jonka sisahalkaisija on vahintdan 40 cm ja korkeus 2,8 m. Se
asennetaan kellarin paatyyn tehtyyn erilliseen 70 x 70 cm:n lisékaivantoon. Lisédkaivanto kaivetaan yhta
syvaksi kuin kaivanto. Kaivon pohja on umpinainen ja on laatan alapinnan tasolla — ei ylempana kuin
kellarin pohja.

Kaivon seindman ja maan valinen rako taytetdan kuivabetonilla. Kaivon yldpada nousee 5-10 cm
maanpinnan ylapuolelle ja suljetaan kannella.
Kiertava salaojaputki

Kaytetddn taipuisaa korrugoitua @110 mm:n salaojaputkea, jossa on kookoskuitupdallyste. Putki
asennetaan laatan paalle tiiviisti rungon viereen, seinén ja pohjan valiseen nurkkaan, yhtena kappaleena
kellarin kolmen sivun ympari. Neljannella sivulla molemmat paat johdetaan kaivoon. Putken pituus yhta
kellaria kohden on 11,2 m. Asennuksen jalkeen putki peitetdan karkealla hiekalla tai hienolla sepelilla.

Salaojapumppu ja paineputki

Kaivoon lasketaan uimurikytkimella varustettu salaojauppopumppu. Pumppu asetetaan jalustalle tai
ripustetaan niin, ettd sen alareuna on 10 cm kaivon pohjan ylapuolella. Pumppu toimii automaattisesti ja
pumppaa veden pois, jos pohjaveden pinta nousee &killisesti.

Pumpulta johdetaan ylospain @32 mm:n paineputki. Maanpinnan ylapuolella se kaannetaan 90° ja
johdetaan 10 cm kaivon seinaman ulkopuolelle. Purkup&éhan liitetddn poistoputki — sadevesiviemariin,
avo-ojaan tai tonttia alempana olevaan maastoon.

Tarkeaa
Tarkista, ettd pumpun uimuri liikkuu vapaasti eik& osu kaivon seinamiin.

Pumppu kytketaan omaan ryhmaansa, joka on varustettu vikavirtasuojalla.

Paineputken purkup&ata ei saa suunnata kellaria kohti: veden on virrattava poispéin kaivannosta.

4. Sahkovarusteet

Kellarissa on 12 V:n LED-valaistus, jonka katkaisija on sisalla. Virta tulee 220 V:n verkosta virtaldhteen
220/ 12 V kautta, joka muuntaa vaihtovirran tasavirraksi.

12V(24V)
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Valaistuksen kytkentédkaavio: kaapelin ldpivienti T-haaran 100 x 50 x 100 mm kautta, virtaldhde 220/ 12 V

Kellarilta verkkoliitantapisteeseen asennetaan maakaapeli 2 x 2,5 mm?2 tai 2 x 4 mm?2. Kaapeli suositellaan
asentamaan @20 mm:n polyeteeniputkeen.

Sahkokaapeli tuodaan ulos kellarin sisaltd harmaan viemarin T-haaran 100 x 50 x 100 mm kautta, joka on
asennettu poistoilmaputken alapaahan: kaapeli kulkee T-haaran sivuhaaran lapi, jossa on kaapelilapivienti.
Kaaviossa T-haara nékyy vasemmalla. T-haara siséltyy toimitukseen.
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Tarkeaa
Tarkista kytkennén napaisuus (+ / =) ennen virran kytkemista.

Kaikki 220 V:n verkkoon liittyvét tyot saa tehda vain pateva sahkdasentaja.

5. Asennus ja tarvittavat materiaalit

Noin 2,5 m:n syvyydessa runkoon kohdistuu suuri maanpaine. Se on viela suurempi, kun pohjaveden pinta
on korkealla, sekd savimaassa, joka liikkuu roudan vaikutuksesta. Asenna kellari siksi tarkalleen taméan
ohjeen mukaisesti. Selvita ennen téiden aloittamista tontin pohjaveden pinnan taso ja maalaji.

5.1. Materiaalit yhta kellaria kohden

Kaivannosta ja lisdkaivannosta kaivettava maa 251 m3
Kuivabetoni pohjalaattaan 370 x 240 x 15 cm 1,33 m3
Kuivabetoni rungon ympéarystayttéon, kerros 20 cm,

2,82 m3
korkeus 1 m
Kuivabetoni kaivon ymparystayttoon noin 0,8 m3
Kuivabetoni yhteensa noin 5,0 m3

Harjateras @12 pohjalaattaan, pitkittaiset tangot 20 cm:n
valein

XPS 100 mm — ylépinta 594 m2—9levwd 0,6 x1,2m

12 kpl x 3,6 m =43,2 m/ 38 kg

XPS 50 mm — sivut ja paadyt 60 cm alaspain,

. .
sisaankaynti 7,76 m2 —11levyd 0,6 x 1,2 m

Suodatinkangas noin 17 m?
Paallystetty salaojaputki @110 112 m
Korrugoitu putki kaivoon, sisahalkaisija @400 28m
Paineputki @32 noin 3,5 m
Tayttohiekka noin 9,3 m3
Kevyt kasvumulta lammaoneristeen paalle, kerros 35 cm noin 2,8 m3

Maéaérét on laskettu tuotteen 3D-mallista ilman hukkavaraa. Lisdé tilatessa 5-10 %.

5.2. Kuivabetoni

Kaytetdan valmista maakosteaa (kuivaa) betonisekoitusta, lujuusluokka C8/10-C12/15. Sekoitus levitetdan
30-40 cm:n kerroksina, ja jokainen kerros kostutetaan tasaisesti vedella ja tiivistetaan — nain kuivabetoni
saavuttaa lujuutensa nopeammin.

5.3. Tydkalut ja turvallisuus

Kellaria taytettaessa rakennuskoneita ei saa kayttda 1 m lahempéana runkoa. Ajoneuvoliikenne alle 1 m:n
etaisyydella kellarista on Kkielletty koko sen ymparilta. Tiivistd tayttd seinien vieressa ainoastaan
kasityokaluilla.

5.4. Asennusvaiheet

Vaihe 1. Kaivanto

Kaivannon pohjan mitat ovat 370 x 240 cm ja syvyys 268 cm maanpinnasta. Kaivanto on joka sivulta 20 cm
runkoa suurempi. Talla syvyydellad ulkokannen alareuna jaa 5—-10 cm maanpinnan ylapuolelle, joten sade- ja
sulamisvesi ei paase kellariin. Tee kaivannon seinat pystysuoriksi niin, ettd mitat sailyvat koko korkeudelta.
Paatyyn kaivetaan liséksi samansyvyinen 70 x 70 cm:n lisdkaivanto salaojakaivoa varten. Kaivettavan
maan maéra on noin 25,1 ms.
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Vaihe 1. Kaivanto 370 x 240 cm, syvyys 268 cm, ja lisékaivanto kaivolle

Vaihe 2. Kuivabetonilaatta

Kaivannon pohjalle tehdaén kuivabetonista 370 x 240 cm:n laatta, jonka paksuus on 15 cm. Ensin
levitetddn 10 cm:n Kkerros, sen p&aéalle pitkittéaiset @12 mm:n harjaterdkset 20 cm:n vélein pitk&n sivun

suuntaisesti: 12 tankoa a 3,6 m. Paadlle tulee 5 cm:n kerros. Jokainen kerros kostutetaan vedella ja
tiivistetdan. Kuivabetonin menekki on 1,33 m3.

Vaihe 2. Kuivabetonikerros 10 cm ja pitkittdiset @12 mm:n tangot 20 cm:n vélein

Huom. Poikittaisia tankoja ei tarvitse asentaa. Pitkittdisten tankojen sijaan voidaan kéyttdéd @12 mm:n harjaterasté tehtyé verkkoa,
jonka silmékoko on 20 x 20 cm.
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Vaihe 2. Laatta valmis, paksuus 15 cm
Tee laattaan lenkit tai ankkurit Kiristysliinoja varten.

Vaihe 3. Salaojakaivo

Kaivo asennetaan kaivannon paatyyn tehtyyn lisdkaivantoon. Kaivon pohja on laatan alapinnan tasolla, ja
sen ymparilla oleva rako taytetaan kuivabetonilla. Lisatietoja luvussa 3.

Vaihe 3. Salaojakaivo lisdkaivannossa

Vaihe 4. Rungon asennus

Runko lasketaan laatalle nosturilla tai kuormausnosturilla ja asetetaan laatan keskelle. Sisaankaynti

sijoitetaan salaojakaivoon n&éhden vastakkaiseen paatyyn. Runko kiinnitetddn laattaan kahdella
kiristysliinalla tai vaijerilla.
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Vaihe 4. Runko asennettu laatalle

Vaihe 5. Salaojaputki ja pumppu

Rungon ymparille laatan paalle asennetaan paallystetty @110 mm:n putki, ja molemmat paat johdetaan
kaivoon. Pumppu lasketaan kaivoon ja asennetaan @32 mm:n paineputki, jonka purkup&é johdetaan kaivon
seinaman ulkopuolelle. Lisétietoja luvussa 3.

Vaihe 5. Kiertédvé salaojaputki, pumppu ja paineputki

Vaihe 6. limanvaihto

Tuuletusputket asennetaan pystysuoraan rungon yhteisiin ja suljetaan hatuilla. 150 cm korkea @110 mm:n
poistoilmaputki on kellarin etuosassa sisdédnkaynnin vieressa ja nousee noin 1 m maanpinnan ylapuolelle:
se poistaa ilmaa kellarin yldosasta. Se kiinnitetaan kellariin T-haaran 100 x 50 x 100 mm valityksell&, jonka
sivuhaaran kautta sdhktkaapeli tuodaan ulos (luku 4).

Kellarin takaosassa on kaksi 1 m korkeaa @75 mm:n tuloilmaputkea symmetrisesti, toinen rungon

vasemmalla ja toinen oikealla puolella. Ne nousevat noin 0,5 m maanpinnan ylapuolelle ja tuovat raitista
ilmaa kellarin alaosaan.
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Rajoita talvella kovilla pakkasilla (alle =20 °C) ja kesélla helteella (yli +30 °C) ilman sisdénvirtausta — sulje
tuloilmaputket osittain. Poistoilmaputki suositellaan eristdmaan, jotta siihen ei muodostu kondenssivetta.

Vaihe 7. Rungon ymparystayttd kuivabetonilla

Taman kellarin asennuksessa rungon alaosan ymparystayttd kuivabetonilla on pakollinen: se vastustaa
pohjaveden nostevoimaa. Runko taytetddn joka puolelta kuivabetonilla 30—40 cm:n kerroksina. Jokainen
kerros kostutetaan vedelld ja tiivistetdan. Kuivabetonikerroksen paksuus jokaisen seindn ymparilla on
vahintaan 20 cm. Ymparystayttd tehddén 1 m:n korkeuteen rungon alareunasta. Menekki on 2,82 m3.

Vaihe 7. Ensimméinen kuivabetonikerros, 40 cm

Vaihe 7. Ympérystéyttd kuivabetonilla 1 m:n korkeuteen

Vaihe 8. Limmoneristys

Kellarin  sisalampdétilan  vaihtelujen véhentdmiseksi rungon ylaosa eristetdan suulakepuristetulla
polystyreenilla (XPS). Ylapinta — 100 mm:n levyt, 5,94 m?, 9 levyd 0,6 x 1,2 m. Ylapinnan levyt ulottuvat
sivulevyjen reunojen péaalle.
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Vaihe 8. Ylépinnan eristys, XPS 10 cm

Sivut ja paadyt eristetdédn 50 mm:n levyilla 60 cm alaspéin ylapinnasta, sisdankaynti samoilla 50 mm:n
levyilla maanpintaan asti. Yhteensd 7,76 m?, 11 levyd. Asenna levyt puskusaumoin ja porrasta nurkkien
saumat.

Vaihe 8. Sivujen, padtyjen ja sisdédnkaynnin eristys, XPS 5 cm

Vaihe 9. Suodatinkangas

Koko lammoneriste peitetddn suodatinkankaalla 10—-15 cm:n limityksin. Suodatinkangas suojaa eristetta
eiké paastd maata tukkimaan saumoja. Menekki noin 17 mz2.
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Vaihe 9. Eriste peitetty suodatinkankaalla
Vaihe 10. Hiekkataytto

Kaivannon ja rungon vélinen tila taytetdan hiekalla lammdoneristeen ylapintaan asti 30 cm:n kerroksina ja
tiivistetdan kasityokaluilla. Hiekkaa tarvitaan noin 9,3 m3.

Vaihe 10. Hiekkataytto, leikkauskuva

Vaihe 11. Maa ja nurmikko
Lammoneristeen paalle levitetddan maanpinnan tasoon asti kevyttd kasvumultaa 35 cm:n kerros — noin 2,8

m3. Maakerros kellarin paalla saa olla enintaan 50 cm lammoneristeen paalla. Ala kayta tayttoon raskasta
savimaata.
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Vaihe 11. Maatéytto, leikkauskuva

Maanpinnan ylapuolelle jaavat vain ulkokansi — sen alareuna on 8 cm maanpinnan ylapuolella —, kaksi
tuuletusputkea hattuineen ja salaojakaivon kansi.

Valmis kellari t&yton ja nurmikon palauttamisen jélkeen

Asennuksen jalkeen

Muutaman viikon kuluessa asennuksesta rungon seindt painuvat maanpaineen vaikutuksesta kehikkoa ja
hyllyja vasten; kehikon osien vélisissa kohdissa seindt voivat taipua hieman sisdénpain. Tama on
normaalia.

Suurten lampéotilaerojen vallitessa ovessa ja seinissa voi esiintya kondenssivetta. Se haihtuu itsestaan, eika
sitd tarvitse erikseen poistaa. Kovilla pakkasilla kannen sisapintaan voi muodostua huurretta; jos nain
tapahtuu usein, erista ovi sisapuolelta lampdoeristavalla vaahdolla.

6. Takuuehdot

Takuuaikana ostajalla on oikeus tuotteen maksuttomaan korjaukseen valmistusvirheen ilmetessa. Takuu
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kattaa varusteiden toimivuuden, rungon elintarvikekelpoisen materiaalin laadun, lattian ja hyllyt seka
mekaaniset ja hitsatut litokset.

Takuu rajoittuu valmistusvirheisiin eiké kata:

e osien normaalia kulumista, luonnollista vanhenemista, kaytbn ja ympariston aiheuttamia maali- ja
pintavaurioita, mukaan lukien syovyttavat aineet, sddolosuhteet, teollisuuden paastét, kemikaalit,
kasvinesteet, kivet ja suola

e vahaisia mittapoikkeamia, jotka eivat vaikuta tuotteen laatuun, mukaan lukien rotaatiovalun
ominaisuuksista johtuvat mittapoikkeamat

¢ luonnonkatastrofien, tulipalon, kotitalouden olosuhteiden ja ylivoimaisen esteen aiheuttamia vaurioita

¢ kolmansien osapuolten toiminnasta johtuvia vaurioita, mukaan lukien ohjeen vastaisesta kuljetuksesta tai
asennuksesta johtuvat vauriot

e asennuksen jalkeisistd muodonmuutoksista johtuvia vaurioita ja muodonmuutoksia
« kehikon ja litosten maalipinnan naarmuista ja lohkeamista johtuvaa korroosiota

Takuu raukeaa, jos tuotetta ovat korjanneet tai yrittaneet korjata henkilot (yritykset) neuvottelematta ensin
valmistajan kanssa.

I 7 S

Tuote kokonaisuudessaan 24 kuukautta
Saaasema, LED-valaistus 12 kuukautta
Odotettu kayttoika vahintaan 50 vuotta

Sailyta tama ohje

Ohjetta tarvitaan tuotteen huollon ja takuuasioiden yhteydessa.

Valmistaja
Yritys BPR-PLASTECH SPQLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
Osoite Konduktorska 18, lok. 7, 02-775 Warszawa, Polska
Postiosoite ul. Bruzdowa 125 A/ 12, 02-991 Warszawa, Polska
NIP / REGON / KRS PL9662114813 / 368194329 / 0000693472
Puhelin +48 730 750 773
Sahkoposti info@nfridge.eu - info@ziemianka.com.pl
Verkkosivut nfridge.eu - ziemianka.com.pl
© 2026

Natural Fridge - nfridge.eu - ziemianka.com.pl - 14


https://nfridge.eu/
https://ziemianka.com.pl/
mailto:info@nfridge.eu
https://ziemianka.com.pl/
https://nfridge.eu/
mailto:info@ziemianka.com.pl

	1. Käyttötarkoitus ja tuotekuvaus
	Mittapiirustus
	Päämitat
	Sisävarustus

	2. Toimituksen sisältö
	Toimitukseen eivät sisälly

	3. Salaojitus
	Salaojakaivo
	Kiertävä salaojaputki
	Salaojapumppu ja paineputki

	4. Sähkövarusteet
	5. Asennus ja tarvittavat materiaalit
	5.1. Materiaalit yhtä kellaria kohden
	5.2. Kuivabetoni
	5.3. Työkalut ja turvallisuus
	5.4. Asennusvaiheet
	Vaihe 1. Kaivanto
	Vaihe 2. Kuivabetonilaatta
	Vaihe 3. Salaojakaivo
	Vaihe 4. Rungon asennus
	Vaihe 5. Salaojaputki ja pumppu
	Vaihe 6. Ilmanvaihto
	Vaihe 7. Rungon ympärystäyttö kuivabetonilla
	Vaihe 8. Lämmöneristys
	Vaihe 9. Suodatinkangas
	Vaihe 10. Hiekkatäyttö
	Vaihe 11. Maa ja nurmikko
	Asennuksen jälkeen

	6. Takuuehdot
	Valmistaja

