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Kerti pince 200 x 500 - Telepitési Gtmutato

1. Rendeltetés és a termék leirasa

A Natural Fridge 200 x 500 kerti pince ferde bejaratd, készre gyartott mdanyag pince zéldség, gyimadlcs,
italok, bef6ttek és egyéb csomagolt élelmiszerek tarolasara. A pincét a talajba épitésre teljesen kész
allapotban szallitjuk.

A pincetest rotacids ontéssel, élelmiszeripari polietilénbdl, egy darabbdl késziil, és merevitd bordak erdsitik.
Belll er6s acélvaz talalhatd, amely egyuttal a pincetest falait is mereviti. A pincetest nem igényel kilon
vizszigetelést és korréziovédelmet.

A bejarat ferde, kettds zarassal: kils6 mdanyag fedél és belsd, hészigetelt, zarhatdé ajté. Belll négy
polcszint, nedvességalld rétegelt lemez padlo, fém létra, természetes be- és elszivo szell6zés (3110 mm-
es elszivocso és két @75 mm-es légbevezet6 cs6), LED-vilagitas és id6jarasallomas talalhato.

Méretezett rajz
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Kerti pince 200 x 500 — harom nézet, méretek centiméterben

A tényleges méretek a polietilén zsugorodasa miatt +3 %-kal eltérhetnek a rajzon feltiintetettektdl.
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F6 méretek

A pincetest befoglalé méretei, hossz x szélesség 500 x 200 cm

Hossz a ferde bejarattal 531 cm

A pincetest magasséaga 209 cm

Magassag a kiemelt résznél 245 cm

Kuls6 fedél, alaprajzi méret 137 x 96 cm

Bejéarati nyilas 80 x 120 cm

Belsd térfogat 18,7 m?3

Polcok 4 szint, mélység 30-35 cm,

feltlet 13,1 m2

elszivdo @110 mm — 1,5 m; két
Szell6z6csbvek légbevezetd @75 mm —
egyenként 1,0 m

Munkag6dor, hossz x szélesség x mélység 540 x 240 x 170 cm
A pincetest tdmege kb. 1850 kg
Figyelem

A pince feletti foldtakaras legfeljebb 50 cm lehet a hészigetel6 réteg felett. Konnyl termdéfold
hasznalata javasolt.

Belsé felszereltség
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30-35 cm mély
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18 mm-es rétegelt lemez polcok

A pince metszete: polcok, létra, vilagitas és szell6zés
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2. A szdllitasi csomag tartalma

e Pincetest acélvazzal — 1 db

e Polcok nedvességallé rétegelt lemezb6l — 4 szint

¢ Padl6é nedvességallo rétegelt lemezb6l — 1 készlet

e Fém létra fa lépcs6fokokkal — 1 db

e Kllsé mdanyag fedél — 1 db

e Szell6z6cs6 @110 mm, 1,5 m, es6véd6 sapkaval — 1 db
e Szell6z6csé @75 mm, 1,0 m, es6védd sapkaval — 2 db

e T-idom 100 x 50 x 100 mm a kabel kivezetéséhez — 1 db
» LED-vilagitas kapcsoléval — 1 db
e Téapegység 220/12V — 1db

 |d6jarasallomas (h6mérséklet és paratartalom) — 1 db

A csomag nem tartalmazza
Foldnedves beton, betonacél, XPS hészigetel6 lemez, geotextilia, homok a visszatoltéshez.
Foldkabel 2 x 2,5 mm2 vagy 2 x 4 mm?2 és @20 mm-es kabelvédd csé.

Racsnis rogzit6heveder, 4 t teherbirdsd, 7 m hosszi — 2 db (vagy polimer bevonati acélsodrony, @
legalabb 10 mm).

Foéldmunka, daru vagy darus teherautd a pincetest beemeléséhez.

3. Elektromos berendezések

A pince 12 V-os LED-vilagitassal és belsd kapcsoldval van felszerelve. Az aramellatds a 220 V-os
hélozatr6l egy 220 / 12 V-os tapegységen keresztll torténik, amely a véltakoz6 aramot egyenaramma
alakitja.

12V(24V)

1n032a
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+

L
N

~220V

A vilagitas bekétési rajza: kabelkivezetés a 100 x 50 x 100 mm-es T-idomon at, 220/ 12 V-os tapegység

A pincétdl a halozati csatlakozasi pontig 2 x 2,5 mmz2-es vagy 2 x 4 mmz2-es foldkabelt kell fektetni. A kabelt
javasolt @20 mm-es polietilén véd6csében vezetni.

Az elektromos bekdtés kabelét a pince belsejébdl egy sziirke, 100 x 50 x 100 mm-es T-idomon keresztll
kell kivezetni, amely az elszivd szell6z6cs6 tovébe van beépitve: a kabel a T-idom kabeltémszelencével
ellatott oldals6 leagazasan halad at. A rajzon a T-idom a bal oldalon lathat6. A T-idom a szallitasi csomag
része.
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Fontos
A tapfesziltség bekapcsolasa el6tt ellen6rizze a bekdtés polaritasat (+ / -).

A 220 V-o0s halézaton minden munkat szakképzett villanyszerel6 végezzen.

4. Telepités és a sziikséges anyagok

A pince als6 része kb. 1,55 m-rel a terepszint ala keril. Ebben a mélységben a pincetestre nagy
féldnyomas hat. Ez még nagyobb magas talajvizszint esetén, valamint agyagos talajban, amely fagyaskor
mozog. Ezért a pincét szigortan ennek az Utmutaténak megfeleléen telepitse. A munka megkezdése el6tt
allapitsa meg a telken a talajvizszintet és a talaj tipusat.

4.1. Anyagsziikséglet termékenként

I L R

A munkag6dorbdl kitermelt fold
Foldnedves beton az alaplemezhez, 540 x 240 x 15 cm

Foldnedves beton a pincetest kdrbetdltéséhez, 20 cm-es
réteg, 88 cm magassagig

Foldnedves beton 6sszesen

@12 betonacél az alaplemezhez, hosszanti rudak 20 cm-
es osztassal

XPS 100 mm — fels6 sik és kiemelt rész

XPS 50 mm — oldalak és végfalak 120 cm mélységig,
elulsé rész, bejarat

Geotextilia
Homok a visszatoltéshez és a feltoltéshez

Koénnyd terméfold a hészigetelés folé, 35 cm-es réteg

22,0 m3
1,94 m3

3,41 m3
kb. 5,4 m3
12 db x 5,3 m =63,6 m/57 kg

9,26 m2— 13 lemez 0,6 x 1,2 m

18,14 m2 — 26 lemez 0,6 x 1,2
m

kb. 33 m2
kb. 7,4 m3
kb. 11,3 m3

A mennyiségek a termék 3D-modellje alapjan, hulladékrahagyas nélkiil lettek kiszamitva. Rendeléskor szamoljon 5-10 %
rahagyassal.

4.2. Foldnedves beton

Kész, foldnedves (félszaraz) betonkeveréket kell hasznalni, C8/10-C12/15 szilardsagi osztalyban. A
keveréket 30—40 cm-es rétegekben kell bedolgozni; minden réteget egyenletesen be kell nedvesiteni vizzel
és tomoriteni kell — igy a foldnedves beton gyorsabban szilardul.

4.3. Szerszamok és biztonsag

A pince visszatoltésekor a pincetesttél 1 m-en belil nem szabad munkagépet hasznalni. A pince teljes
kerlilete mentén 1 m-en belll tilos a jarmdforgalom. A falak melletti visszatoltést csak kézi szerszammal
tomoritse.

4.4. A telepités lépései

1. Iépés. Munkag6dor

A munkagodor alapterilete 540 x 240 cm, mélysége a terepszintt6l 170 cm. A munkagddér minden oldalon
20 cm-rel nagyobb a pincetestnél. Ennél a mélységnél a ferde bejarat alsé széle kb. 5 cm-rel a terepszint
felett marad, igy az es6- és olvadékviz nem jut be a pincébe. A munkagddor falait figgélegesre, a teljes
magassagban azonos méretlre assa ki. A kitermelt fold mennyisége kb. 22,0 m3.
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1. Iépés. 540 x 240 cm-es, 170 cm mély munkagddor

2. 1épés. Foldnedves beton alaplemez

A munkag6dor aljara 540 x 240 cm-es, 15 cm vastag foldnedves beton alaplemez késziil. EI6szor egy 10
cm-es réteget kell elteriteni, erre a hosszabbik oldallal parhuzamosan @12 mm-es hosszanti betonacél
rudakat kell fektetni 20 cm-es osztdssal: 12 db 5,3 m-es rudat. Erre keril egy 5 cm-es réteg.
Foldnedvesbeton-szikséglet — 1,94 m3.

2. Iépés. 10 cm foldnedves beton és P12 mm-es hosszanti rudak 20 cm-es osztassal

Megjegyzés. Keresztiranyt rudak elhelyezése nem sziikséges. A hosszanti rudak helyett @12 mm-es betonacélbdl 20 x 20 cm-es
0sztasu halé is készitheté.
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2. lépés. Az alaplemez elkészlilt, vastagsaga 15 cm
Az alaplemezben helyezzen el hurkokat vagy horgonyokat a régzit6hevederek szamara.

3. Iépés. A pincetest elhelyezése

A pincetestet daruval vagy darus teherautéval kell az alaplemezre leengedni, és az alaplemez kdzepére
allitani. A pincetestet két racsnis régzit6hevederrel vagy sodronnyal kell az alaplemezhez régziteni.

3. Iépés. A pincetest az alaplemezen

4. lépés. Szell6zés

e

A szell6z6csoveket fliggblegesen kell a pincetest csécsonkjaiba illeszteni, és esévéd6 sapkaval kell lezarni.
A @110 mm-es, 150 cm magas elszivécs6 a pince elulsé részén, a bejarat melletti kiemelt részen all, és kb.
1,4 m-rel nyulik a feltdltés folé: a pince fels6 részébdl vezeti el a leveg6t. A pincéhez egy 100 x 50 x 100
mm-es T-idommal csatlakozik, amelynek oldalsé ledgazasan az elektromos kébel van kivezetve (3. fejezet).

A pince hatso részén két @75 mm-es, egyenként 1 m magas légbevezetd cs6 all — szimmetrikusan, egy a
pincetest bal, egy a jobb oldalan. Kb. 0,6 m-rel nyllnak a feltdltés folé, és friss levegbt juttatnak a pince also
részébe.

Télen er6s fagyban (-20 °C alatt) és nyaron kanikulaban (+30 °C felett) korlatozza a leveg6 bearamlasat —
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részben zarja le a légbevezet6 csoveket. Az elszivocsd hbszigetelése javasolt, hogy ne képz6djon benne
para.

5. Iépés. A pincetest korbetdltése foldnedves betonnal

s

Ennél a pincénél kotelez6 a pincetest alsd részének féldnedves betonnal torténd korbetoltése: ez
ellensulyozza a talajviz felhajtéerejét. A pincetestet minden oldalrél 30-40 cm-es rétegekben Kkell
féldnedves betonnal kérbetélteni. Minden réteget vizzel be kell nedvesiteni és tomdriteni kell. A féldnedves
beton vastagsaga minden fal mentén legalabb 20 cm legyen. A korbetbltés a pincetest aljatél 88 cm
magassagig — az oldalfalak h6szigetelésének alsé széléig — tart. Sziikséglet — 3,41 m3.

5. lépés. Az els6, 40 cm-es foldnedvesbeton-réteg

5. lépés. Korbetdltés foldnedves betonnal 88 cm magassagig

6. Iépés. HOszigetelés

sz

A pince belsejében fellépd hémérséklet-ingadozéds csokkentése érdekében a pincetest tetejét extrudalt
polisztirol (XPS) hészigeteléssel kell ellatni. Fels6 sik, a kiemelt rész teteje és ferde falai — 100 mm-es
lemezek, 9,26 m2, 13 db 0,6 x 1,2 m-es lemez. A fels6 lemezek takarjak az oldallemezek élét.
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6. Iépés. A felsé sik és a kiemelt rész hészigetelése, XPS 10 cm

Az oldalakat és a hats6 végfalat 50 mm-es lemezekkel kell szigetelni a felsd siktol 120 cm mélységig, az
elulsé részt és a ferde bejarat falait ugyanilyen 50 mm-es lemezekkel. Osszesen 18,14 m2, 26 lemez. A
lemezeket szorosan egymashoz illesztve fektesse, a sarkoknal a hézagokat eltolva.

6. Iépés. Az oldalak, a végfalak, az eliils6 rész és a bejarat h6szigetelése, XPS 5 cm

Megjegyzés

talaj szaraz, javasoljuk az oldalfalak szigetelését a pince fels6 sikjatél 120 cm mélységig.

Ha az On régiojaban hidegebb az éghajlat, vagy nyaron magasabb a talajvizszint, és ez tovabb hiti a
pince also részét, elegend6 az oldalfalakat a pince felsd sikjatol 60 cm mélységig szigetelni. Az XPS 50
mm szilkséglete ebben az esetben — 11,36 m?, 16 lemez 0,6 x 1,2 m.

7. 1épés. Geotextilia

A teljes hészigetelést geotextiliaval kell letakarni, a savokat 10-15 cm-es atfedéssel. A geotextilia védi a
hdszigetelést, és megakadalyozza, hogy a talaj eltdmje a hézagokat. Sziikséglet kb. 33 mz2.
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7. lépés. A hészigetelés geotextiliaval letakarva

8. 1épés. Visszatoltés homokkal

A munkagodor munkaterét a terepszintig homokkal kell visszatolteni, 30 cm-es rétegekben, kézi
szerszammal tdmoritve. Ezutdn homokbdl a hészigetelés tetejéig ér6, enyhe, lekerekitett rézsdjd feltltést
kell kialakitani. A bejarat fel6li oldalon a feltdltés rézs(ije meredek, és koveti az ajté d6lésszogét. A homok

mennyisége kb. 7,4 m3.

8. Iépés. Visszatbltés homokkal, metszetben abrazolva

9. Iépés. Terméfold és gyep

A hészigetelésre 35 cm-es rétegben konnyl terméfoldet kell teriteni — kb, 11,3 m3-t. A pince feletti
foldtakaras legfeljebb 50 cm lehet a h6szigetelés felett. Nehéz agyagos talajt ne hasznaljon visszatoltésre.

A bejarat fel8li oldalon a feltoltés felllete az ajtéval azonos szdgben fut, és teljes hosszaban 5 cm-rel az
ajto felulete alatt marad.
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9. Iépés. Visszatdltés folddel, metszetben abrazolva

A feltoltés felett csak a ferde bejarat kulsd fedele és a harom szell6z6cs6 marad az esévédé sapkakkal.

A kész pince a visszatdltés és a gyep helyreallitasa utan

A telepités utan

A telepitést kdvet6 néhany hét alatt a foldnyomas hatasara a pincetest falai hozzasimulnak a vazhoz és a
polcokhoz; a vazelemek koz6tti szakaszokon a falak kissé befelé hajolhatnak. Ez normdlis jelenség.

Nagy hémérséklet-kilonbség esetén az ajton és a falakon péra csapddhat le. Ez magatol elparolog, kilon
eltavolitani nem kell. Erés fagyban a fedél bels6 oldalan dér képzddhet; ha ez gyakran el6fordul, szigetelje
az ajtot belllrél hészigetel6 habbal.

5. Jotallasi feltételek

A jotallasi id6 alatt a vevd gyartasi hiba esetén jogosult a termék ingyenes javitasara. A jotallas kiterjed a
felszerelések mikod6képességére, a pincetest élelmiszeripari anyaganak minéségére, a padlora és a
polcokra, valamint a mechanikus és hegesztett kétésekre.
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A jotallas a gyartasi hibakra korlatozodik, és nem terjed ki a kbvetkezG6kre:

» az alkatrészek rendeltetésszer(i kopasa, természetes dregedése, a festék és a felllet hasznélatbdl és
kornyezeti hatdsokbol — tébbek kozott agressziv anyagokbdl, id6jarasi viszonyokbal, ipari szennyez6déshdl,
vegyszerekbdl, ndvényi nedvekbdl, kévekbdl, s6bdl — ered6 sérlilései

e a termék min6ségét nem befolyasolé csekély geometriai eltérések, ideértve a rotaciéos oOntés
sajatossagaibol adodo méreteltéréseket

e természeti csapasok, tliz, haztartasi tényez6k és vis maior okozta karok

¢ harmadik személyek altal okozott karok, ideértve az Utmutatotol eltéré szallitds vagy telepités soran
keletkezetteket

 atelepités befejezése utani geometriai valtozasokbol eredd sériilések és deformaciok
e avazon és a kotéseken lévé festék karcolasaibol és lepattogzasaibdél eredé korrdzid

A jotallas megsziinik, ha a terméket a gyartdval val6 el6zetes egyeztetés nélkil személyek (cégek)
javitottak vagy megkisérelték javitani.

A termék egésze 24 hénap
Id6jarasallomas, LED-vilagitas 12 hénap
Varhato élettartam legaladbb 50 év

Orizze meg ezt az Gtmutatét

Az Utmutatéra a termék karbantartasakor és jétallasi igény érvényesitésekor sziikség lesz.

Gyarté
Cég BPR-PLASTECH SP(:)LKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
Cim Konduktorska 18, lok. 7, 02-775 Warszawa, Polska
Postacim ul. Bruzdowa 125 A/ 12, 02-991 Warszawa, Polska
NIP / REGON / KRS PL9662114813 / 368194329 / 0000693472
Telefon +48 730 750 773
E-mail info@nfridge.eu - info@ziemianka.com.pl
Weboldalak nfridge.eu - ziemianka.com.pl
© 2026
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