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1. PaskKirtis ir gaminio apraSymas

Natural Fridge sodo rasys 200 x 480 — tai paruoStas naudoti plastikinis rdsys su virSutiniu jéjimu, skirtas
darzovéms, vaisiams, gerimams, konservams ir kitiems supakuotiems maisto produktams laikyti. Risys
tiekiamas visiSkai paruostas jrengti grunte.

Korpusas pagamintas rotacinio formavimo b0du iS maistinio polietileno kaip vientisa konstrukcija ir
sutvirtintas standumo briaunomis. Viduje sumontuotas tvirtas plieninis karkasas, kuris kartu sutvirtina
korpuso sienas. Korpusui nereikia papildomos hidroizoliacijos ir apsaugos nuo korozijos.

Jéjimas — vertikali jéjimo anga su dvigubu uzdarymu: iSoriniu plastikiniu dangciu ir vidinémis apSiltintomis
durimis su spyna. Viduje — keturiy auksSty lentynos, grindys iS5 drégmei atsparios faneros, metalinés

kopécios, naturalus tiekiamasis ir iStraukiamasis vedinimas (iStraukiamasis vamzdis @110 mm ir du
tiekiamieji vamzdZziai @75 mm), LED apSvietimas ir meteorologiné stotelé.

Brézinys su matmenimis
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Sodo rasys 200 x 480 — trys projekcijos, matmenys centimetrais

Faktiniai matmenys dél polietileno susitraukimo gali skirtis nuo nurodyty bréZinyje +3 %.
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Pagrindiniai matmenys

Sodo riasys 200 x 480 - Montavimo instrukcija

Korpuso matmenys, ilgis x plotis
Korpuso aukstis

Aukstis iki dangcio virSaus
ISorinis dangtis, planas

|éjimo anga

Vidinis tdris

Lentynos

Veédinimo vamzdziai

Duobé, ilgis x plotis x gylis

Korpuso masé

Démesio

pavirSiaus.

DrenaZo sistema aplink rasj privaloma (3 skyrius).

naudoti lengva derlingg grunta.

Vidaus jranga

védinimas

480 x 200 cm
208 cm

276 cm

82 x 113 cm
70 x 100 cm
17,5 m3

4 aukstai, gylis 18-35 cm, plotas
13,1 m?

iStraukiamasis @110 mm — 1,5
m; du tiekiamieji @75 mm — po
1,0m

520 x 240 x 268 cm
apie 1800 kg

Rasj galima jrengti tik ten, kur gruntinio vandens lygis Zemas — ne aukS¢iau kaip 1,7 m nuo Zemes

DidZiausias grunto sluoksnis virs risio — 50 cm vir$ Silumos izoliacijos sluoksnio. Rekomenduojama

= Apsiltintos
o || dvisluoksnés durys

su spyna

Korpusas i$ maistinio
Q?polietileno

4 auksty lentynos,
Grindys i$ lakuotos gylis 30-35 cm
dréegmei atsparios

18 mm faneros

Lentynos i lakuotos drégmei
atsparios 18 mm faneros

Sviesos

Jjungiklis

t//" LED apsvietimas

7‘

Metalinés kopécdios,
@plaéios medinés
——"—'rifliuotos pakopos

Rdasio pjavis: lentynos, kopéecios, apsvietimas ir vedinimas

2. Komplektacija

¢ Rdsio korpusas su plieniniu karkasu — 1 vnt.
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e Lentynos i$ drégmei atsparios faneros — 4 aukStai

* Grindys iS drégmei atsparios faneros — 1 komplektas

¢ Metalinés kopécios su medinémis pakopomis — 1 vnt.

« ISorinis plastikinis dangtis — 1 vnt.

e Védinimo vamzdis @110 mm, 1,5 m, su gaubtu — 1 vnt.

e Védinimo vamzdis @75 mm, 1,0 m, su gaubtu — 2 vnt.

e Kanalizacijos triSakis 100 x 50 x 100 mm kabeliui iSvesti — 1 vnt.
e LED apSvietimas su jungikliu — 1 vnt.

¢ Maitinimo blokas 220/12V — 1 vnt.

¢ Meteorologiné stotelé (temperattra ir drégmé) — 1 vnt.

Kas nejeina | komplekta
Sausas betonas, armatara, XPS Silumos izoliacija, geotekstile, smélis uzpylimui.

Gofruotas vamzdis drenazo Suliniui, drenazo vamzdis su filtru, drenazinis siurblys, @32 mm sléginis
vamzdis ir jo jungiamosios detalés.

PoZeminis kabelis 2 x 2,5 mm?2 arba 2 x 4 mmz ir @20 mm apsauginis vamzdis.

Tvirtinimo dirzai, kuriy keliamoji galia 5 t, o ilgis 7 m — 3 vnt. (arba plieniniai trosai polimeriniame apvalkale,
@ ne maziau kaip 12 mm).

Zemés darbai, kranas arba manipuliatorius korpusui jkelti.

3. Drenazo sistema

Rasys jkasamas beveik visas. Pakilus gruntinio vandens lygiui, korpusa veikia didelis grunto ir vandens
slégis. Todél drenazas aplink risj privalomas. Sistema sudaro Ziedinis drenazo vamzdis aplink korpusa,
drenazo Sulinys ir panardinamasis siurblys su slégine linija.

DrenaZo sistemos schema: plokste, Ziedinis vamzdis, Sulinio pjavis, siurblys ir sleginé linija
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Drenazo Sulinys

Sulinys daromas i$ gofruoto vamzdzio, kurio vidinis skersmuo ne mazesnis kaip 40 cm, o aukstis 2,8 m. Jis
statomas atskiroje 70 x 70 cm iSkasoje prie rasio galo. ISkasa kasama tokio pat gylio kaip duobe. Sulinio
dugnas aklinas ir yra plokstés apacios lygyje — ne aukS&iau rasio dugno.

Tarpas tarp Sulinio sienelés ir grunto uzpilamas sausu betonu. Sulinio virdus iSkyla 5-10 cm vir§ Zemés
pavirSiaus ir uzdengiamas dangciu.
Ziedinis drenaZo vamzdis

Naudojamas lankstus gofruotas @110 mm vamzdis su kokoso pluosto filtru. Jis klojamas ant plokstés
glaudziai prie korpuso, kampe, kur siena pereina j dugna, vientisu gabalu aplink tris risio puses. Ketvirtoje
puséje abu galai jvedami j Sulinj. VamzdZio ilgis vienam gaminiui — 14,2 m. Paklotas vamzdis apipilamas
stambiu sméliu arba smulkia skalda.

Drenazinis siurblys ir sléginé linija
] Sulinj nuleidZziamas panardinamasis drenazinis siurblys su pladiniu jungikliu. Siurblys statomas ant stovo

arba pakabinamas taip, kad jo apatinis kraStas bdty 10 cm aukSCiau Sulinio dugno. Siurblys veikia
automatiskai ir iSsiurbia vandenj staigiai pakilus gruntinio vandens lygiui.

Nuo siurblio j virsy tiesiamas @32 mm sléginis vamzdis. Vir§ Zemés pavirSiaus jis pasukamas 90° kampu ir
iSvedamas 10 cm uz Sulinio sienelés. Prie iSleidimo angos prijungiama nuvedimo linijja — | lietaus
kanalizacijg, drenazo griovj arba j Zemesne uz sklypa vietove.

Svarbu
Patikrinkite, ar siurblio plidé laisvai juda ir nelieCia Sulinio sieneliy.

Siurblys maitinamas atskira linija su nuotékio sroves rele.

Sléginio vamzdZio iSleidimo angos negalima nukreipti j risio puse: vanduo turi tekéti tolyn nuo duobés.

4. Elektros jranga

Risyje jrengtas 12 V LED apSvietimas su jungikliu viduje. Maitinimas tiekiamas iS 220 V tinklo per 220 / 12
V maitinimo bloka, kuris kintamajg srove pavercia nuolatine.

12V(24V)

+

1no3aa
ACIN

L
N

~220V

ApSvietimo prijungimo schema: kabelio iSvedimas per trisakj 100 x 50 x 100 mm, maitinimo blokas 220/ 12 V

Nuo rdsio iki prijungimo prie tinklo vietos tiesiamas pozeminis kabelis 2 x 2,5 mm?2 arba 2 x 4 mm?2. Kabel]
rekomenduojama tiesti @20 mm polietileniniame vamzdyje.

Elektros prijungimo kabelis i$ rdsio vidaus iSvedamas per pilkg kanalizacijos triSakj 100 x 50 x 100 mm,
sumontuotg iStraukiamojo védinimo vamzdZio apacioje: kabelis praeina per Sonine triSakio atSaka su
kabelio jvadu. Schemoje triSakis pavaizduotas kairéje. TriSakis jeina j komplekta.

Svarbu

Pries jjungdami maitinima, patikrinkite prijungimo poliSkumag (+/ -).
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| Visus darbus su 220 V tinklu turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.

5. Montavimas ir reikalingos medziagos

Apie 2,5 m gylyje korpusg veikia didelés grunto slégio jégos. Jos dar didesnés esant aukStam gruntinio
vandens lygiui ir molinguose gruntuose, kurie jSaldami juda. Todeél rasj montuokite grieztai pagal Sig
instrukcija. PrieS pradédami darbus, nustatykite gruntinio vandens lygj ir grunto tipa sklype.

5.1. MedZiagos vienam gaminiui

Chedziaga R s

Gruntas, iSkasamas iS duobés ir iSkasos 34,8 m3

Sausas betonas plokstei 520 x 240 x 15 cm 1,87 m3

Sausas betonas korpuso apipylimui, 20 cm sluoksnis, 1 m

e 3,60 m3

aukscio

Sausas betonas Sulinio apipylimui apie 0,8 m3

Sausas betonas iS$ viso apie 6,3 m3

Armattra @12 plokstei, iSilginiai strypai kas 20 cm 12 vnt. x 5,21 m =61,2 m/ 54 kg
- -

XPS 100 mm — virSutiné plokStuma ?T;OS m? — 13 ploksciy 0,6 x 1,2
- e

XPS 50 mm — Sonai ir galai 60 cm Zemyn, jéjimas %56 m? — 14 ploksciy 0,6 x 1,2

Geotekstile apie 23 m?

Drenazo vamzdis @110 su filtru 14,2 m

Gofruotas vamzdis Suliniui, vidinis @400 2,8 m

Sléginis vamzdis @32 apie 3,5 m

Smeélis uzpylimui apie 13,1 m3

Lengvas derlingas gruntas virs Silumos izoliacijos, 35 cm apie 4,1 m?

sluoksnis
Kiekiai apskaiCiuoti pagal trimatj gaminio modelj, be atsargos atliekoms. UZsakydami pridékite 5—10 %.

5.2. Sausas betonas

Naudojamas paruoStas pusiau sausas (sausas) betono miSinys, kurio stiprumo klasé C8/10-C12/15.
MiSinys klojamas 30-40 cm sluoksniais, kiekvienas sluoksnis tolygiai sudrékinamas vandeniu ir
sutankinamas — taip sausas betonas greiCiau jgauna stipruma.

5.3. Jrankiai ir sauga

Uzpilant rasj, arCiau kaip 1 m nuo korpuso negalima naudoti statybinés technikos. Transporto eismas arciau
kaip 1 m nuo rasio visame jo perimetre draudZiamas. UZpilg prie sieny tankinkite tik rankiniais jrankiais.

5.4. Montavimo etapai

1 etapas. Duobé

Duobé — 520 x 240 cm dugne, 268 cm gylio nuo Zemés pavirSiaus. Duobé kiekvienoje puséje 20 cm
didesné uz korpusa. Toks gylis uztikrina jgilinima, kai iSorinio dang€io apatinis krastas yra 5-10 cm
auksCiau Zemés pavirSiaus: taip lietaus ir tirpsmo vanduo nepateks | rdsj. Duobés sienas darykite
vertikalias, iSlaikydami matmenis visame aukstyje. Prie galo papildomai iSkasama tokio pat gylio 70 x 70 cm
iSkasa drenazo Suliniui. ISkasto grunto tdris — apie 34,8 m3.
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1 etapas. Duobé 520 x 240 cm, 268 cm gylio, ir iSkasa Suliniui

2 etapas. Sauso betono ploksté

Duobés dugne jrengiama 520 x 240 cm dydzio ir 15 cm storio sauso betono ploksté. Pirmiausia klojamas
10 cm sluoksnis, ant jo — @12 mm iSilginiai armatdros strypai kas 20 cm iSilgai ilgosios krastinés: 12 strypy

po 5,1 m. Ant virSaus — 5 cm sluoksnis. Kiekvienas sluoksnis sudrékinamas vandeniu ir sutankinamas.
Sauso betono sgnaudos — 1,87 m3.

2 etapas. 10 cm sauso betono sluoksnis ir @12 mm iSilginiai strypai kas 20 cm

Pastaba. Skersiniy strypy kloti nebatina. Vietoj iSilginiy strypy galima kloti @12 mm strypy tinklg su 20 x 20 cm akutemis.
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2 etapas. Ploksté paruosta, storis 15 cm
Ploksteje numatykite kilpas arba ankerius tvirtinimo dirzams.
3 etapas. Drenazo Sulinys

Sulinys statomas | iSkasag prie duobés galo. Sulinio dugnas — plok3tés apacios lygyje, tarpas aplink
uzpilamas sausu betonu. ISsamiau — 3 skyriuje.

3 etapas. DrenaZo sulinys iSkasoje

4 etapas. Korpuso jkélimas
Korpusas kranu arba manipuliatoriumi nuleidZziamas ant plokstés ir pastatomas jos centre. |éjimas turi buti

prie galo, esancio prieSingoje puséje nei drenaZzo Sulinys. Korpusas prie plokStés pritvirtinamas dviem
tvirtinimo dirzais arba trosais.
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4 etapas. Korpusas pastatytas ant plokstes

5 etapas. DrenaZo vamzdis ir siurblys

Aplink korpusg ant plokstés klojamas @110 mm vamzdis su filtru, abu galai jvedami | Sulinj. | Sulinj
nuleidziamas siurblys, montuojama @32 mm sléginé linija su iSleidimu uz Sulinio sienelés. ISsamiau — 3
skyriuje.

5 etapas. Ziedinis drenaZo vamzdis, siurblys ir sléginé linija

6 etapas. Védinimas

Veédinimo vamzdZiai statomi vertikaliai j korpuso atvamzdZzius ir uzdengiami gaubtais. 150 cm aukscio @110
mm iStraukiamasis vamzdis stovi priekinéje risio dalyje prie jéjimo ir iSkyla mazdaug 1 m vir§ Zemés: jis
Salina org i$ virSutinés rasio dalies. Jis prie rasio tvirtinamas per triSakj 100 x 50 x 100 mm, per kurio Sonine
atSaka iSvedamas elektros kabelis (4 skyrius).

Galinéje rasio dalyje stovi du 1 m auksc¢io @75 mm tiekiamieji vamzdZiai — simetriSkai, vienas kairéje, kitas
deSinéje korpuso puséje. Jie iSkyla mazdaug 0,5 m virS Zemes ir tiekia gryng org j apatine rasio dal].

Ziema per didelius Sal€ius (Zemiau —20 °C) ir vasarg per kar3¢ius (auk3€iau +30 °C) apribokite oro
Natural Fridge - nfridge.eu - ziemianka.com.pl - 9


https://nfridge.eu/
https://ziemianka.com.pl/

Sodo riasys 200 x 480 - Montavimo instrukcija

pritekéjima — pridenkite tiekiamuosius vamzdzius. IStraukiamajj vamzdj rekomenduojama apSiltinti, kad jame
nesusidaryty kondensatas.

7 etapas. Korpuso apipylimas sausu betonu

Montuojant §j rasj, apatinés korpuso dalies apipylimas sausu betonu privalomas: jis atsveria gruntinio
vandens iSstimimo jéga. Korpusas iS visy pusiy apipilamas sausu betonu 30-40 cm sluoksniais.
Kiekvienas sluoksnis sudrékinamas vandeniu ir sutankinamas. Sauso betono storis aplink kiekvieng sieng —
ne maziau kaip 20 cm. Apipilama iki 1 m aukscio nuo korpuso apacios. Sgnaudos — 3,60 m3.

7 etapas. Pirmasis sauso betono sluoksnis, 40 cm

7 etapas. Apipylimas sausu betonu iki 1 m aukScio

8 etapas. Siltinimas

Kad rOsio viduje maziau svyruoty temperatlra, korpuso virSus apSiltinamas ekstruziniu polistireniniu
putplasCiu (XPS). VirSutiné plokStuma — 100 mm plokstés, 9,03 m2, 13 ploksciy 0,6 x 1,2 m. VirSutinés
plokstés uzdengia Soniniy ploksCiy galus.
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8 etapas. Virsutineés plokStumos Siltinimas, XPS 10 cm

Sonai ir galai Siltinami 50 mm plok3témis 60 cm Zemyn nuo virdutinés plokstumos, jéjimas — tokiomis pat 50
mm plokStémis iki Zemés pavirSiaus. IS viso 9,56 m2, 14 plokSCiy. PlokStes klokite sandlromis vieng prie
kitos, sandlras kampuose iSdéstykite pakaitomis.

8 etapas. Sony, galy ir jéjimo Siltinimas, XPS 5 cm

9 etapas. Geotekstilé

Visa Silumos izoliacija uzdengiama geotekstile, juostas uzleidziant 10-15 cm. Geotekstilé apsaugo Silumos
izoliacijg ir neleidZia gruntui uzkimsti sandary. Sgnaudos — apie 23 m2.
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9 etapas. Silumos izoliacija uZzdengta geotekstile

10 etapas. UZpylimas sméliu

Tarpai tarp korpuso ir duobés sieny uZpilami sméliu iki Silumos izoliacijos virSaus 30 cm sluoksniais,
tankinant rankiniais jrankiais. Smelio taris — apie 13,1 m3.

10 etapas. UZpylimas sméliu, parodyta pjavyje

11 etapas. Gruntas ir veja

Ant Silumos izoliacijos uzpilamas 35 cm lengvo derlingo grunto sluoksnis iki Zzemés pavirSiaus — apie 4,1 m3.
DidzZiausias grunto sluoksnis vir$ rasio — 50 cm vir§ Silumos izoliacijos. UZpylimui nenaudokite sunkaus
molingo grunto.
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11 etapas. UZpylimas gruntu, parodyta pjavyje

Vir§ Zemes lieka tik iSorinis dangtis — jo apatinis kraStas yra 8 cm auk3Ciau Zemeés pavirSiaus, — du védinimo
vamzdZiai su gaubtais ir drenazo Sulinio dangtis.

Paruostas rasys po uzZpylimo ir vejos atkarimo

Po montavimo

Per kelias savaites po montavimo korpuso sienos, veikiamos grunto slégio, prisispaus prie karkaso ir
lentyny; tarp karkaso elementy sienos gali Siek tiek jlinkti j vidy. Tai normalu.

Esant dideliam temperattry skirtumui, ant dury ir sieny gali atsirasti kondensato. Jis iSgaruoja savaime,
specialiai jo Salinti nereikia. Per didelius SalCius vidinéje dangcio puséje gali atsirasti SerkSno; jei tai
kartojasi daznai, apSiltinkite duris i$ vidaus termoizoliacinémis putomis.

6. Garantijos salygos

Garantiniu laikotarpiu pirkéjas turi teise j nemokama gaminio remontg, jei nustatomi gamybos defektai.
Garantija taikoma jrangos veikimui, maistinés korpuso medziagos kokybei, grindims ir lentynoms,
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mechaninéms ir suvirintoms jungtims.
Garantija apima tik gamybos defektus ir netaikoma:

¢ normaliam detaliy nusidévéjimui, natdraliam senéjimui, dazy ir pavirSiaus pazeidimams dél naudojimo ir
aplinkos poveikio, jskaitant agresyvias medziagas, oro sglygas, pramonine tarSg, chemikalus, augaly sultis,
akmenis, druska

¢ nedideliems geometriniams nuokrypiams, neturintiems jtakos gaminio kokybei, jskaitant matmeny
nuokrypius dél rotacinio formavimo ypatumy

e pazeidimams dél stichiniy nelaimiy, gaisro, buitiniy veiksniy ir nenugalimos jégos (force majeure)

» pazeidimams dél treCiyjy asmeny veiksmy, jskaitant pristatyma ar montavima pazeidziant instrukcijg
e pazeidimams ir deformacijoms dél geometrijos pokyciy po montavimo pabaigos

 korozijai dél jbréZimy ir dazy nuskilimy ant karkaso ir jungciy

Garantija nustoja galioti, jei gaminj remontavo arba bandé remontuoti asmenys (jmonés) be iSankstinés
konsultacijos su gamintoju.

Visas gaminys 24 ménesiai
Meteorologiné stotelé, LED apSvietimas 12 ménesiy
Numatomas eksploatavimo laikas ne maziau kaip 50 mety

ISsaugokite Sig instrukcija

Instrukcija bus reikalinga atliekant gaminio priezitirg ir kreipiantis del garantijos.

Gamintojas
Jmoné BPR-PLASTECH SP(:)LKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
Adresas Konduktorska 18, lok. 7, 02-775 Warszawa, Polska
Pasto adresas ul. Bruzdowa 125 A/ 12, 02-991 Warszawa, Polska
NIP / REGON / KRS PL9662114813 / 368194329 / 0000693472
Telefonas +48 730 750 773
El. pasStas info@nfridge.eu - info@ziemianka.com.pl
Svetainés nfridge.eu - ziemianka.com.pl
© 2026
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