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Tradgardsjordkallare 200 x 330 - Monteringsanvisning

1. Anvandning och produktbeskrivning

Tradgardsjordkallaren 200 x 330 Natural Fridge ar en fardig jordkéllare i plast med ingang ovanifran for
forvaring av gronsaker, frukt, drycker, konserver och andra forpackade livsmedel. Jordkallaren levereras
helt fardig for nedgravning i marken.

Skalet ar tillverkat genom rotationsgjutning av livsmedelsgodkand polyeten i ett stycke och forstarkt med
forstyvningsribbor. Invandigt finns en kraftig stalstomme som samtidigt forstarker skalets vaggar. Skalet
behover inget extra tatskikt eller korrosionsskydd.

Ingangen ar en vertikal ingangsoppning med dubbel stangning: en yttre plastlucka och en inre isolerad dorr
med I&s. Invandigt finns fyra hyllplan, golv av fuktbestandig plywood, en metallstege, sjalvdragsventilation
(franluftsror @110 mm och tva tilluftsrér @75 mm), LED-belysning och en vaderstation.
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Tradgardsjordkéllare 200 x 330 — tre vyer, matt i centimeter

De verkliga métten kan avvika frdn matten pa ritningen med +3 % pd grund av polyetenens krympning.
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Huvudmatt
Skalets yttermatt, langd x bredd 330 x 200 cm
Skalets hojd 208 cm
Hojd till luckoverkant 276 cm
Ytterlucka, planmatt 82 x 113 cm
Ingangs6ppning 70 x 100 cm
Invandig volym 12,1 m3

4 hyllplan, djup 18-35 cm, yta
9,8 m?

franluft @110 mm — 1,5 m; tva
tilluft @75 mm — 1,0 m vardera

Hyllor

Ventilationsror

Byggrop, langd x bredd x djup 370 x 240 x 268 cm
Skalets vikt ca 1250 kg
Observera

Jordkallaren far endast installeras dar grundvattennivan ar lag — hogst 1,7 m under markytan.
Dranering runt jordkallaren ar obligatorisk (avsnitt 3).

Storsta tilldtna jordtackning Over jordkallaren & 50 cm ovanpa isoleringen. Latt matjord
rekommenderas.

Inredning
$44
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Skal av livsmedels-
Sgi godkand polyeten
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4 hyllplan
med djup 30-35 cm
Hyllor av lackerad

fuktbestandig plywoed
18 mm

LED-bersning

Ljusstrombrytare

Metallstege,
. breda
. trasteg
med rafflor

%

Golv av lackerad
fuktbestéandig plywood
18 mm

Jordkéllaren i genomskarning: hyllor, stege, belysning och ventilation

2. Leveransomfattning

» Jordkéallarskal med stalstomme — 1 st
 Hyllor av fuktbestandig plywood — 4 hyllplan

e Golv av fuktbestandig plywood — 1 sats
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¢ Metallstege med trasteg — 1 st

e Yttre plastlucka — 1 st

* Ventilationsrér @110 mm, 1,5 m, med huv — 1 st

e Ventilationsrér @75 mm, 1,0 m, med huv — 2 st

e Avloppsgrenror 100 x 50 x 100 mm for kabelgenomféring — 1 st
e LED-belysning med strombrytare — 1 st

e Nataggregat 220/12V — 1 st

e Vaderstation (temperatur och luftfuktighet) — 1 st

Ingar inte i leveransen
Torrbetong, armeringsjarn, XPS-isolering, geotextil, sand for aterfyllning.

Korrugerat ror for draneringsbrunnen, dréaneringsror med filterstrumpa, draneringspump, tryckrér @32 mm
med kopplingar.

Markkabel 2 x 2,5 mm? eller 2 x 4 mm?2 och kabelskyddsrér @20 mm.
Spannband med 4 t lastkapacitet och 7 m langd — 2 st (eller plastmantlade stallinor, @ minst 10 mm).

Markarbeten, kran eller kranbil for att lyfta skalet pa plats.

3. Dranering

Jordkallaren gravs ner nastan helt. Nar grundvattennivan stiger utséatts skalet for hégt jord- och vattentryck.
Darfor ar dranering runt jordkéallaren obligatorisk. Systemet bestar av en draneringsslinga runt skalet, en
draneringsbrunn och en drankbar pump med tryckledning.

Dréneringssystem: platta, dréneringsslinga, brunn i genomskérning, pump och tryckledning

Draneringsbrunn

Brunnen utfors av korrugerat ror med en innerdiameter pa minst 40 cm och en hojd pa 2,8 m. Den placeras
i en separat urschaktning pd 70 x 70 cm vid jordkéallarens kortsida. Urschaktningen gors lika djup som
byggropen. Brunnen har tat botten som ligger i niva med plattans underkant — inte hogre an jordkallarens
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botten.

Utrymmet mellan brunnsvéggen och marken fylls med torrbetong. Brunnens 6verkant ska sticka upp 5-10
cm 6ver markytan och férses med lock.

Draneringsslinga

Ett flexibelt korrugerat ror @110 mm med filterstrumpa av kokosfiber anvands. Det laggs pa plattan tatt intill
skalet, i hornet mellan vagg och botten, i ett stycke runt jordkallarens tre sidor. Pa den fjarde sidan leds
bada &ndarna in i brunnen. Rorlangd per enhet — 11,2 m. Efter laggning téacks réret med grov sand eller fin
makadam.

Draneringspump och tryckledning

En drankbar draneringspump med nivavippa sanks ned i brunnen. Pumpen stalls pa ett underlag eller
hangs upp sa att dess underkant ligger 10 cm Over brunnens botten. Pumpen arbetar automatiskt och
pumpar bort vattnet om grundvattennivan stiger kraftigt.

Fran pumpen dras ett tryckror @32 mm uppat. Ovanfér markytan bojs det 90° och sticker ut 10 cm utanfor
brunnsvaggen. Till utloppet ansluts en avledningsledning — till dagvattenledning, dike eller till [agre liggande
terrang utanfor tomten.

Viktigt
Kontrollera att pumpens nivavippa ror sig fritt och inte tar i brunnsvaggarna.

Pumpen matas fradn en separat grupp med jordfelsbrytare.

Tryckrorets utlopp far inte riktas mot jordkallaren: vattnet ska ledas bort fran byggropen.

4. Elinstallation

Jordkallaren &r utrustad med 12 V LED-belysning med strombrytare invandigt. Strommen tas fran 220 V-
natet via ett nataggregat 220 / 12 V, som omvandlar véaxelstrom till likstrom.

12V(24V)

1n032a
ACIN

+

L
N

~220V

Kopplingsschema fér belysningen: kabelgenomféring via grenrér 100 x 50 x 100 mm, nédtaggregat 220/ 12 V

Fran jordkallaren till anslutningspunkten dras en markkabel 2 x 2,5 mm?2 eller 2 x 4 mm2. Kabeln bor
forlaggas i ett polyetenrér @20 mm.

Elkabeln leds ut inifran jordkallaren genom ett gratt avloppsgrenrér 100 x 50 x 100 mm, monterat vid
franluftsrorets fot: kabeln gar genom grenrorets sidoavstick, som ar forsett med kabelgenomféring. |
schemat visas grenroret till vanster. Grenroret ingar i leveransen.

Viktigt
Kontrollera polariteten (+ / —) innan strommen slas pa.

Alla arbeten pa 220 V-natet ska utforas av behorig elinstallator.
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5. Montering och material

Pa ca 2,5 m djup utsatts skalet for stort jordtryck. Trycket blir &nnu hogre vid hog grundvattenniva och i
lerjordar, som ror sig vid tjale. Montera darfor jordkallaren strikt enligt denna anvisning. Ta reda pa
grundvattennivan och jordarten pa tomten innan arbetet pabdrjas.

5.1. Material per enhet

I L R

Jord som schaktas ur byggropen och brunnsgropen 25,1 m3

Torrbetong till plattan 370 x 240 x 15 cm 1,33 m3

Torrbetong till omfylining av skalet, lager 20 cm, héjJd 1 m 2,82 m3

Torrbetong till omfylining av brunnen ca 0,8 m3

Torrbetong totalt ca 5,0 m3

Armering @12 till plattan, langsgaende jarn c/c 20 cm 12 st x 3,6 m=43,2m/ 38 kg
XPS 100 mm — ovansida 5,94 m2 -9 skivor0,6 x 1,2 m
i)r(lzgnzo mm — l&ngsidor och kortsidor 60 cm nedat, 7,76 m? — 11 skivor 0.6 x 1.2 m
Geotextil cal7 m?

Draneringsror @110 med filterstrumpa 11,2 m

Korrugerat ror till brunnen, @400 invandigt 2,8 m

Tryckror @32 ca35m

Sand for aterfylining ca 9,3 ms

Latt matjord ovanpa isoleringen, lager 35 cm ca2,8ms3

Méngderna &ar berdknade utifrén produktens 3D-modell utan spillman. Lagg till 5—-10 % vid bestallning.

5.2. Torrbetong

En fardig jordfuktig torrbetong i hallfasthetsklass C8/10-C12/15 anvands. Blandningen laggs ut i lager om
30-40 cm; varje lager vattnas jamnt och packas — da far torrbetongen snabbare hallfasthet.

5.3. Verktyg och séakerhet

Vid aterfylining av jordkallaren far entreprenadmaskiner inte anvandas narmare skalet &n 1 m. Ingen
fordonstrafik far forekomma narmare jordkallaren &n 1 m langs hela omkretsen. Packa aterfyllningen intill
vaggarna endast med handverktyg.

5.4. Monteringssteg

Steg 1. Byggrop

Byggropen ar 370 x 240 cm i botten och 268 cm djup raknat frdn markytan. Byggropen &r 20 cm stdrre &n
skalet pa varje sida. Med detta djup hamnar ytterluckans underkant 5-10 cm 6ver markytan, sa att regn-
och smaltvatten inte kommer in i jordkallaren. Gor byggropens vaggar lodrata med samma matt 6ver hela
hojden. Vid kortsidan gravs dessutom en grop pa 70 x 70 cm med samma djup for draneringsbrunnen.
Uttagen jordvolym ca 25,1 m3.
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Steg 1. Byggrop 370 x 240 cm, 268 cm djup, och grop fér brunnen

Steg 2. Platta av torrbetong

| byggropens botten gjuts en platta av torrbetong, 370 x 240 cm och 15 cm tjock. Forst laggs ett lager pa 10
cm och pa det langsgdende armeringsjarn @12 mm c/c 20 cm langs langsidan: 12 jarn a 3,6 m. Overst
laggs ett lager pa 5 cm. Varje lager vattnas och packas. Atgang torrbetong — 1,33 ms.

Steg 2. Lager torrbetong 10 cm och langsgdende jérn @12 mm c/c 20 cm

Obs! Tvérgéende jarn behdvs inte. | stéllet for Iangsgdende jarn kan ett armeringsnét av @12 mm jarn med maskvidd 20 x 20 cm
anvéndas.
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Steg 2. Plattan klar, tjocklek 15 cm
Gjut in églor eller férankringar i plattan fér spdnnbanden.

Steg 3. Draneringsbrunn

Brunnen stélls i gropen vid byggropens kortsida. Brunnens botten ligger i nivA med plattans underkant och
utrymmet runt brunnen fylls med torrbetong. Mer information i avsnitt 3.

Steg 3. Dréneringsbrunn i gropen

Steg 4. Placering av skalet

Skalet sanks ned pa plattan med kran eller kranbil och placeras mitt pa plattan. Ingdngen placeras vid den
kortsida som ligger mittemot draneringsbrunnen. Skalet forankras i plattan med tva spannband eller linor.
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Steg 4. Skalet placerat pa plattan

Steg 5. Draneringsroér och pump

Roret @110 mm med filterstrumpa laggs pa plattan runt skalet och bada andarna leds in i brunnen. Pumpen
sénks ned i brunnen och tryckledningen @32 mm monteras med utlopp utanfor brunnsvaggen. Mer
information i avsnitt 3.

Steg 5. Dréneringsslinga, pump och tryckledning

Steg 6. Ventilation

Ventilationsréren monteras lodratt i skalets anslutningsstosar och forses med huvar. Franluftsroret @110
mm, 150 cm hogt, sitter i jordkéallarens framre del vid ingdngen och sticker upp ca 1 m 6ver markytan: det
for bort luft fran jordkallarens 6vre del. Det ansluts till jordkallaren via ett grenrér 100 x 50 x 100 mm,
genom vars sidoavstick elkabeln leds ut (avsnitt 4).

| jordkéallarens bakre del sitter tva tilluftsrér @75 mm, vardera 1 m hdgt — symmetriskt, ett pa skalets vanstra
och ett pa dess hogra sida. De sticker upp ca 0,5 m 6ver markytan och tillfor frisk luft till jordkallarens nedre
del.
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Vid strang kyla pa vintern (under =20 °C) och vid varme pa sommaren (6ver +30 °C) ska tilluften begransas
— tack delvis over tilluftsroren. Franluftsroret bor isoleras sé att kondens inte bildas i det.

Steg 7. Omfylining av skalet med torrbetong

Vid montering av denna jordkallare ar omfylining av skalets nedre del med torrbetong obligatorisk: den
motverkar grundvattnets lyftkraft. Skalet omfylls pa alla sidor med torrbetong i lager om 30-40 cm. Varje
lager vattnas och packas. Torrbetongen ska vara minst 20 cm tjock runt varje vagg. Omfyliningen utférs upp
till 1 m dver skalets underkant. Atgng — 2,82 m3.

Steg 7. Forsta lagret torrbetong, 40 cm

Steg 7. Omfylining med torrbetong upp till 1 m

Steg 8. Isolering

For att minska temperatursvangningarna i jordkallaren isoleras skalets ovansida med extruderad polystyren
(XPS). Ovansidan — skivor 100 mm, 5,94 m2?, 9 skivor 0,6 x 1,2 m. Skivorna pa ovansidan tacker
sidoskivornas overkanter.
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Steg 8. Isolering av ovansidan, XPS 10 cm

Langsidor och kortsidor isoleras med 50 mm skivor 60 cm nedat fran ovansidan, ingadngen med samma 50
mm skivor ned till markytan. Totalt 7,76 m?, 11 skivor. Lagg skivorna kant i kant och férskjut skarvarna i
hornen.

Steg 8. Isolering av langsidor, kortsidor och ingdng, XPS 5 cm

Steg 9. Geotextil

All isolering tacks med geotextil med 10-15 cm Overlapp mellan vaderna. Geotextilen skyddar isoleringen
och hindrar jord fran att trdnga in i skarvarna. Atgang ca 17 m2.
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Steg 9. Isoleringen té&ckt med geotextil

Steg 10. Aterfyllning med sand

Utrymmet mellan skalet och schaktvaggarna fylls med sand upp till isoleringens 6verkant i lager om 30 cm
som packas med handverktyg. Sandvolym ca 9,3 ms3.

Steg 10. Aterfylining med sand, visad i genomskérning

Steg 11. Jord och grasmatta

Ovanpa isoleringen laggs latt matjord i ett 35 cm tjockt lager upp till markytan — ca 2,8 m3. Storsta tillatna
jordtackning over jordkallaren ar 50 cm ovanpa isoleringen. Anvand inte tung lerjord for aterfyliningen.
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Steg 11. Aterfylining med jord, visad i genomskérning

Ovanfor marken syns endast ytterluckan — dess underkant ligger 8 cm oOver markytan —, de tva
ventilationsréren med huvar och draneringsbrunnens lock.

Féardig jordkéllare efter aterfylining och aterstélld grasmatta

Efter monteringen

Under nagra veckor efter monteringen trycks skalets vaggar av jordtrycket mot stommen och hyllorna;
mellan stommens delar kan vaggarna buktas nagot inat. Detta &r normalt.

Vid stora temperaturskillnader kan kondens bildas pa dérren och vaggarna. Den avdunstar av sig sjalv och
behover inte torkas bort. Vid strang kyla kan rimfrost bildas pa luckans insida; om det hander ofta, isolera
dorren pa insidan med isolerskum.

6. Garantivillkor

Under garantitiden har kdparen réatt till kostnadsfri reparation av produkten vid tillverkningsfel. Garantin
omfattar utrustningens funktion, kvaliteten pa skalets livsmedelsgodkanda material, golv och hyllor samt
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mekaniska och svetsade forband.
Garantin ar begrénsad till tillverkningsfel och omfattar inte:

« normalt slitage av delar, naturligt aldrande, skador pa farg och ytor orsakade av anvandning och yttre
miljo, bland annat aggressiva amnen, vaderforhallanden, industriféroreningar, kemikalier, vaxtsafter, stenar
och salt

 obetydliga geometriska avvikelser som inte paverkar produktens kvalitet, bland annat mattavvikelser som
beror pa rotationsgjutningens egenskaper

 skador orsakade av naturkatastrofer, brand, hushallsrelaterade faktorer och force majeure

» skador orsakade av tredje part, bland annat vid transport eller vid montering som inte foljer anvisningen
« skador och deformationer till féljd av geometriférandringar efter avslutad montering

« korrosion till foljd av repor och fargskador pa stommen och férbanden

Garantin upphor att galla om produkten har reparerats, eller forsok till reparation har gjorts, av personer
(foretag) utan foregaende samrad med tillverkaren.

Produkten i sin helhet 24 méanader
Vaderstation, LED-belysning 12 manader
Forvantad livslangd minst 50 ar

Spara denna anvishing

Anvisningen behovs vid underhall av produkten och vid garantiarenden.

Tillverkare
Foretag BPR-PLASTECH SP(:)LKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
Adress Konduktorska 18, lok. 7, 02-775 Warszawa, Polska
Postadress ul. Bruzdowa 125 A/ 12, 02-991 Warszawa, Polska
NIP / REGON / KRS PL9662114813 / 368194329 / 0000693472
Telefon +48 730 750 773
E-post info@nfridge.eu - info@ziemianka.com.pl
Webbplatser nfridge.eu - ziemianka.com.pl
© 2026
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