Zahradna pivnica 200 x 330 - Navod na montaz
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Zahradna pivnica 200 x 330 - Navod na montaz

1. Uréenie a popis vyrobku

Zahradna pivnica 200 x 330 Natural Fridge je hotova plastova pivnica s hornym vstupom na skladovanie
zeleniny, ovocia, napojov, zavaranin a inych balenych potravin. Pivnica sa dodava Uplne pripravena na
osadenie do zeme.

Teleso je vyrobené rotacnym odlievanim z potravinarskeho polyetylénu ako monolitickd konStrukcia a je
vystuzené vystuznymi rebrami. Vo vnutri je osadeny pevny ocelovy ram, ktory zaroven vystuzZuje steny
telesa. Teleso nepotrebuje dodato¢nu hydroizolaciu ani protikor6znu ochranu.

Vstup je vertikalny, s dvojitym uzaverom: vonkajsi plastovy poklop a vnutorné zateplené dvere so zamkom.
Vo vnatri sa Styri trovne polic, podlaha z vodovzdornej preglejky, kovovy rebrik, prirodzené privodné a
odvodné vetranie (odvodna rira @110 mm a dve privodné rary @75 mm), LED osvetlenie a meteostanica.

Rozmerovy vykres
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Zéahradna pivnica 200 x 330 — tri pohlady, rozmery v centimetroch

Skuto¢né rozmery sa m6Zu od rozmerov uvedenych na vykrese liSit o +3 % v dbsledku zmrstenia polyetylénu.
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Hlavné rozmery

Rozmery telesa, dizka x Sirka 330 x 200 cm

Vyska telesa 208 cm

VysSka po vrch poklopu 276 cm

Vonkajsi poklop, pédorys 82 x 113 cm

Vstupny otvor 70 x 100 cm

Vnu(torny objem 12,1 m3

Police 4 Grovne, hibka 18-35 cm,
plocha 9,8 m?2

odvodna @110 mm — 1,5 m; dve
privodné @75 mm —po 1,0 m

Stavebna jama, dizka x Sirka x hibka 370 x 240 x 268 cm

Hmotnost telesa cca 1250 kg

Vetracie rary

Upozornenie

Pivnicu je mozné osadit iba pri nizkej hladine podzemnej vody — nie vySSie ako 1,7 m pod Groviiou
terénu.

Drenazny systém okolo pivnice je povinny (€ast 3).

Maximalna vrstva zeminy nad pivnicou je 50 cm nad vrstvou tepelnej izolacie. Odportc¢a sa pouzit
lahkd drodnu zeminu.

Vnutorné vybavenie
§44

@ Prirodzené Zateplené
e vetranie i || dvojvrstvové dvere
so zamkom

Teleso z potravinarskeho
Sgi polyetylénu

2&

4 ﬂ‘rovne polic
s hibkou 30-35 cm

Police z lakovanej
vodovzdornej pregle
hrabky 18 mm

LED osvetlenie

Vypinaé svetla

Kovovy

~ rebrik, Siroké

. drevené stupne
s drazkovanim

2&

Podlaha z lakovanej
vodovzdornej preglejky
hrabky 18 mm

Pivnica v reze: police, rebrik, osvetlenie a vetranie

2. Rozsah dodavky

e Teleso pivnice s ocelovym ramom — 1 ks
» Police z vodovzdornej preglejiky — 4 Grovne

Natural Fridge - nfridge.eu - ziemianka.com.pl - 3


https://nfridge.eu/
https://ziemianka.com.pl/

Zahradna pivnica 200 x 330 - Navod na montaz

¢ Podlaha z vodovzdornej preglejky — 1 stprava

» Kovovy rebrik s drevenymi stupfiami — 1 ks

« Vonkajsi plastovy poklop — 1 ks

e Vetracia rdra @110 mm, 1,5 m, s hlavicou — 1 ks

» Vetracia rdra @75 mm, 1,0 m, s hlavicou — 2 ks

e Kanalizagny T-kus 100 x 50 x 100 mm na vyvod kabla — 1 ks
e LED osvetlenie s vypinatom — 1 ks

e Napdjaci zdroj 220/12V — 1Kks

¢ Meteostanica (teplota a vlhkost) — 1 ks

Co nie je stéastou dodavky
Suchy betdn, vystuz, tepelna izolacia XPS, geotextilia, piesok na zasyp.

Korugovana rdra na drenaznu Sachtu, drenazna rara v obale, drenazne Cerpadlo, vytlacné potrubie @32
mm a jeho tvarovky.

Zemny kabel 2 x 2,5 mm2 alebo 2 x 4 mm?2 a chranicka @20 mm.

Upinacie popruhy s nosnostou 4 t a dizkou 7 m — 2 ks (alebo ocelové lana v polymérovom plasti s @ min.
10 mm).

Zemné prace, Zeriav alebo hydraulick& ruka na osadenie telesa.

3. Drendzny systém

Pivnica sa zapusta takmer cela do zeme. Pri stipnuti hladiny podzemnej vody pdsobi na teleso velky tlak
zeminy a vody. Preto je dren&Z okolo pivnice povinna. Systém tvori obvodové drenaZna rara okolo telesa,
drenazna Sachta a ponorné Cerpadlo s vytlacnym potrubim.

Schéma drenaZzneho systému: doska, obvodova rdra, Sachta v reze, Cerpadlo a vytlacné potrubie

Drenazna Sachta

Sachta sa zhotovuje z korugovanej rary s vnatornym priemerom min. 40 cm a vySkou 2,8 m. Osadza sa do
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samostatného vykopu 70 x 70 cm pri ele stavebnej jamy. Vykop mé rovnak( hibku ako stavebna jama.
Dno Sachty je uzavreté a nachadza sa na Urovni spodnej plochy dosky — nie vySSie ako dno pivnice.

Medzera medzi stenou Sachty a zeminou sa vyplni suchym beténom. Vrch Sachty presahuje 5-10 cm nad
Uroven terénu a uzatvara sa vekom.

Obvodova drenazna rura

PouZzije sa ohybn& korugovana rira @110 mm v obale z kokosového viakna. Uklad4 sa na dosku tesne k
telesu, do kita medzi stenou a dnom, v jednom kuse okolo troch stran pivnice. Zo Stvrtej strany sa oba
konce zaved( do 3achty. Dizka rary na jeden vyrobok je 11,2 m. Po uloZeni sa rdra obsype hrubym
pieskom alebo drobnym Strkom.

Drenazne Cerpadlo a vytlacné potrubie

Do 3achty sa spusti ponorné drenazne ¢Eerpadlo s plavakovym spinatom. Cerpadlo sa postavi na
podstavec alebo zavesi tak, aby jeho spodna hrana bola 10 cm nad dnom Sachty. Cerpadlo pracuje
automaticky a odcerpava vodu pri prudkom stipnuti hladiny podzemnej vody.

Od cCerpadla sa smerom nahor vedie vytlatné potrubie @32 mm. Nad Uroviiou terénu sa zalomi o 90° a
presahuje za stenu Sachty o 10 cm. Na vypust sa napoji odvodné potrubie — do dazdovej kanalizacie,
drenazneho rigolu alebo na terén nizSie, ako je Urovein pozemku.

Dolezité
Skontrolujte, €i sa plavak Cerpadla volne pohybuje a nezachytava o steny Sachty.

Cerpadlo napéjajte samostatnym obvodom s pradovym chrani¢om.

Vypust vytlaéného potrubia nesmie smerovat’ k pivnici: voda musi odtekat od stavebnej jamy.

4. ElektroinStalacia

Pivnica je vybavena LED osvetlenim 12 V s vypinacom vo vnutri. Napajanie je zo siete 220 V cez napéjaci
zdroj 220/ 12 V, ktory meni striedavy prud na jednosmerny.

12V/(24V)

+

1noaa
ACIN

L
N

~220V

Schéma zapojenia osvetlenia: vyvod kabla cez T-kus 100 x 50 x 100 mm, napdjaci zdroj 220/ 12 V

Od pivnice k miestu pripojenia na siet' sa ulozi zemny kébel 2 x 2,5 mm2 alebo 2 x 4 mmz2. Kabel sa
odporaca ulozit do polyetylénovej chranicky @20 mm.

Kabel na pripojenie elektriny sa vyvedie z vnutra pivnice cez sivy kanalizacny T-kus 100 x 50 x 100 mm,
osadeny na pate odvodnej vetracej rury: kabel prechadza bo€nou odbockou T-kusu s kablovou
priechodkou. Na schéme je T-kus zobrazeny vlavo. T-kus je suCastou dodavky.

Dolezité
Pred zapnutim napajania skontrolujte polaritu zapojenia (+/ -).
VSetky prace na sieti 220 V smie vykonavat iba kvalifikovany elektrikar.
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5. Montaz a potrebné materialy

V hibke priblizne 2,5 m pdsobia na teleso velké tlaky zeminy. St este vy3Sie pri vysokej hladine podzemnej
vody a v ilovitych zeminach, ktoré sa pri premfzani pohybuju. Preto montaz pivnice vykonavajte presne
podla tohto navodu. Pred zaCatim prac zistite hladinu podzemnej vody a druh zeminy na pozemku.

5.1. Material na jeden vyrobok

Zemina vykopana zo stavebnej jamy a vykopu pre Sachtu 25,1 m3

Suchy beton na dosku 370 x 240 x 15 cm 1,33 m3
Suchy betdn na obsyp telesa, vrstva 20 cm, vyska 1 m 2,82 m3
Suchy betdn na obsyp Sachty cca 0,8 m3
Suchy betén spolu cca5,0ms

Vystuz @12 do dosky, pozdizne prity s rozstupom 20 cm 12 ks x 3,6 m = 43,2 m/ 38 kg

XPS 100 mm — horna plocha 5,94 m2 -9 dosiek 0,6 x 1,2 m
XPS 50 mm — boky a €ela 60 cm nadol, vstup 7,76 m2 — 11 dosiek 0,6 x 1,2 m
Geotextilia ccal7 m?

Drenézna rara @110 v obale 11,2 m

Korugovana rura na Sachtu, @400 vnut. 2,8m

Vytlacné potrubie @32 cca3,5m

Piesok na zasyp cca9,3m3

Lahka drodna zemina nad izolaciou, vrstva 35 cm cca 2,8 m3

MnoZstva su vypocitané z 3D modelu vyrobku, bez rezervy na odpad. Pri objednavke pripocitajte 5-10 %.

5.2. Suchy betén

Pouzije sa hotova polosucha (sucha) beténova zmes triedy C8/10-C12/15. Zmes sa uklada vo vrstvach 30—
40 cm, kazd4 vrstva sa rovnomerne navlh¢i vodou a zhutni — suchy beton tak rychlejSie nadobuda pevnost.
5.3. Naradie a bezpecnost’

Pri zasypavani pivnice sa nesmu pouzivat stavebné stroje blizSie ako 1 m od telesa. Pohyb vozidiel blizSie
ako 1 m od pivnice po celom obvode nie je dovoleny. Zasyp pri stenach zhutfujte iba ru¢nym naradim.

5.4. Postup montaze

Krok 1. Stavebna jama

Stavebna jama ma na dne rozmery 370 x 240 cm a hibku 268 cm od Urovne terénu. Jama je na kazdej
strane 0 20 cm véacSia ako teleso. Pri tejto hibke je spodna hrana vonkajsieho poklopu 5-10 cm nad
aroviou terénu, takZze dazdova ani topiaca sa voda sa do pivnice nedostane. Steny jamy robte zvislé, s
rovnakymi rozmermi po celej vyske. Pri &ele sa navyse vykope vykop 70 x 70 cm rovnakej hibky — pre
drenaZnu Sachtu. Objem vykopanej zeminy je cca 25,1 m3.
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Krok 1. Stavebné jama 370 x 240 cm, hibka 268 cm, a vykop pre Sachtu

Krok 2. Doska zo suchého betonu

Na dne stavebnej jamy sa zhotovi doska zo suchého betonu s rozmermi 370 x 240 cm a hrabkou 15 cm.
Najprv sa uloZi vrstva 10 cm, na fu pozdiZzne praty vystuze @12 mm s rozstupom 20 cm pozdiz dihse;
strany: 12 pratov po 3,6 m. Navrch pride vrstva 5 cm. Kazda vrstva sa navlh¢i vodou a zhutni. Spotreba
suchého beténu je 1,33 m3.

Krok 2. Virstva suchého beténu 10 cm a pozdiZne prity @12 mm s rozstupom 20 cm

Poznémka. Prie¢ne prty nie je nutné ukladat. Namiesto pozdiZnych pritov je moZné pouZit siet’ z pritov @12 mm s okom 20 x 20
cm.

Natural Fridge - nfridge.eu - ziemianka.com.pl - 7


https://nfridge.eu/
https://ziemianka.com.pl/

Zahradna pivnica 200 x 330 - Navod na montaz

Krok 2. Doska hotova, hrubka 15 cm
V doske vytvorte slucky alebo kotvy na upinacie popruhy.

Krok 3. Drenazna Sachta

Sachta sa osadi do vykopu pri ¢ele stavebnej jamy. Dno $achty je na Grovni spodnej plochy dosky, medzera
okolo sa vyplni suchym beténom. Podrobnosti v Casti 3.

Krok 3. Drenazna sachta vo vykope

Krok 4. Osadenie telesa

Teleso sa zeriavom alebo hydraulickou rukou spusti na dosku a postavi do jej stredu. Vstup sa umiestni pri
Cele oproti drenaznej Sachte. Teleso sa k doske pripevni dvoma upinacimi popruhmi alebo lanami.

Natural Fridge - nfridge.eu - ziemianka.com.pl - 8


https://nfridge.eu/
https://ziemianka.com.pl/

Zahradna pivnica 200 x 330 - Navod na montaz

Krok 4. Teleso osadené na doske

Krok 5. Drenazna rura a Cerpadlo

Okolo telesa sa na dosku ulozi rara @110 mm v obale, oba konce sa zavedu do Sachty. Do Sachty sa spusti
Cerpadlo a namontuje sa vytlacné potrubie @32 mm s vypustom za stenu Sachty. Podrobnosti v ¢asti 3.

Krok 5. Obvodova drenazna rura, Cerpadlo a vytlacné potrubie

Krok 6. Vetranie

Vetracie rdry sa osadia zvislo do hrdiel telesa a uzavra hlavicami. Odvodna rdra @110 mm s vySkou 150 cm
je v prednej Casti pivnice pri vstupe a vy€nieva cca 1 m nad terén: odvadza vzduch z hornej €asti pivnice. K
pivnici sa pripdja cez T-kus 100 x 50 x 100 mm, ktorého boc¢nou odboc€kou sa vyvadza elektricky kabel

(Cast' 4).
V zadnej €asti pivnice su dve privodné riry @75 mm s vysSkou po 1 m — symetricky, jedna na lavej a druha

na pravej strane telesa. Vycnievaju cca 0,5 m nad terén a privadzaju Cerstvy vzduch do spodnej Casti
pivnice.

V zime pri silnych mrazoch (pod —-20 °C) a v lete v hora¢avach (nad +30 °C) obmedzte privod vzduchu —
Natural Fridge - nfridge.eu - ziemianka.com.pl - 9
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Ciasto€ne zakryte privodné rury. Odvodnu raru sa odporuca zateplit, aby sa v nej netvoril kondenzat.

Krok 7. Obsyp telesa suchym beténom

Pri montazi tejto pivnice je povinny obsyp spodnej Casti telesa suchym beténom: pésobi proti vztlakovej sile
podzemnej vody. Teleso sa zo vSetkych stran obsype suchym betdonom vo vrstvach po 30—40 cm. Kazda
vrstva sa navlh¢i vodou a zhutni. Hribka suchého betdnu okolo kazdej steny je min. 20 cm. Obsyp sa robi
do vySky 1 m od spodku telesa. Spotreba: 2,82 m3.

Krok 7. Prva vrstva suchého beténu, 40 cm

Krok 7. Obsyp suchym beténom do vysky 1 m

Krok 8. Zateplenie

Na znizenie kolisania teploty vo vnutri pivnice sa vrch telesa zatepli extrudovanym polystyrénom (XPS).
Horné plocha — dosky 100 mm, 5,94 m?, 9 dosiek 0,6 x 1,2 m. Dosky na vrchu prekryvaju ¢ela bocnych
dosiek.
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Krok 8. Zateplenie hornej plochy, XPS 10 cm

Boky a &elé sa zateplia doskami 50 mm do hibky 60 cm pod horna plochu, vstup rovnakymi doskami 50 mm
az po uroven terénu. Spolu 7,76 m2, 11 dosiek. Dosky ukladajte na zraz, spoje v rohoch vystriedajte.

Krok 8. Zateplenie bokov, Ciel a vstupu, XPS 5 cm

Krok 9. Geotextilia

Celd tepelnd izoléacia sa prekryje geotextiliou s presahom péasov 10-15 cm. Geotextilia chrani izolaciu a
brani zemine zanasat spoje. Spotreba cca 17 mz.
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Krok 9. Izolacia prekryta geotextiliou

Krok 10. Zasyp pieskom

Priestor medzi telesom a stenami jamy sa zasype pieskom az po vrch izolacie vo vrstvach po 30 cm so
zhutnenim ru¢nym naradim. Objem piesku cca 9,3 m3.

Krok 10. Zasyp pieskom, zobrazeny v reze

Krok 11. Zemina a travnik

Na izolaciu sa nasype lahka Urodna zemina vo vrstve 35 cm az po Uroven terénu — cca 2,8 m3. Maximalna
vrstva zeminy nad pivnicou je 50 cm nad izolaciou. Tazku ilovitd zeminu na zasyp nepouzivajte.
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Krok 11. Zasyp zeminou, zobrazeny v reze

Nad terénom zostéava iba vonkajsi poklop — jeho spodn& hrana je 8 cm nad Uroviiou terénu —, dve vetracie
rary s hlavicami a veko drenaznej Sachty.

Hotova pivnica po zasypani a obnoveni travnika

Po montazi

V priebehu niekolkych tyZzdfiov po montazi sa steny telesa tlakom zeminy pritlacia k ramu a policiam; v
Usekoch medzi prvkami rAmu sa steny mdzu mierne prehnut dovnutra. Je to normalne.

Pri velkom rozdiele tepldét sa na dverach a stenach méze objavit kondenzat. Odpari sa sam a nie je
potrebné ho odstrafovat. Pri silnych mrazoch sa na vnutornej strane poklopu mdZe objavit ndmraza; ak sa
to stava Casto, zateplite dvere zvnutra tepelnoizolacnou penou.

6. Zaru€né podmienky

Pocas zarucnej doby ma kupujuci pravo na bezplatna opravu vyrobku v pripade vyrobnych chyb. Zaruka sa
vztahuje na funkcnost' vybavenia, kvalitu potravinarskeho materialu telesa, podlahu a police, mechanické a
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zvaroveé spoje.
Zaruka je obmedzena na vyrobné chyby a nevztahuje sa na:

e beZné opotrebenie dielov, prirodzené starnutie, poskodenie farby a povrchu pouzivanim a vplyvom
prostredia vratane agresivnych latok, poveternostnych podmienok, priemyselného znecistenia, chemikalii,
rastlinnych Stiav, kamenov a soli

e nepatrné geometrické odchylky, ktoré neovplyviuju kvalitu vyrobku, vratane rozmerovych odchylok
spbsobenych technoldgiou rotacného odlievania

¢ poSkodenia sposobené Zivelnymi pohromami, poziarom, beZznymi domacimi vplyvmi a vy$Sou mocou
» posSkodenia sposobené tretimi osobami, a to aj pri doprave alebo montazi v rozpore s navodom

e poSkodenia a deformacie v désledku zmeny geometrie po ukonceni montaze

e kordziu spdsobenu Skrabancami a odlupnutim farby na rdme a spojoch

Zaruka zanika, ak bol vyrobok opravovany alebo sa ho pokusali opravit osoby (firmy) bez predchadzajice;j
konzultacie s vyrobcom.

[ S

Vyrobok ako celok 24 mesiacov
Meteostanica, LED osvetlenie 12 mesiacov
Predpokladana Zivotnost min. 50 rokov

Tento navod si uschovajte

Navod budete potrebovat pri Udrzbe vyrobku a pri uplatneni zaruky.

Vyrobca
Spolognost BPR-PLASTECH SP(:)LKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
Adresa Konduktorska 18, lok. 7, 02-775 Warszawa, Polska
KoreSpondencna adresa ul. Bruzdowa 125 A/ 12, 02-991 Warszawa, Polska
NIP / REGON / KRS PL9662114813 / 368194329 / 0000693472
Telefon +48 730 750 773
E-mail info@nfridge.eu - info@ziemianka.com.pl
Webové stranky nfridge.eu - ziemianka.com.pl
© 2026
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